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Targy: Alsétekerespusztai viztorony statikai vizsgalata

teljesités igazolas
Tisztelt Polgdrmester Ur!

Eziiton jelezziik, hogy Tisztelt Onkorméanyzat 2012. szeptember 10.-ei megrendelése alapjan,
az Alsotekerespusztai viztorony statikai vizsgélatat elvégeztettilk. Az elkésziilt szakértdi
véleményt csatoltan megkiildjiik.

A szakértdi véleménynek megfeleléen az épitményen siirgds javitdsi munkidk elvégzése
sziikséges.

Ezen tilmenden a torony délésének mértékét évente egy alkalommal, de azonos idépontban
muszeres méréssel 3 éven keresztil ellendrizni sziikséges, melynek eredményérél
Uzemeltetdként DRV Zrt-t is tajékoztatni kell. A 3 év leteltével ismételt szakért6i
feliilvizsgélat sziikséges.

Mivel a viztorony az Onkorményzat tulajdonat képezi, igy Kkénik az
koncesszios/eszkdzhaszndlati dijbol, vagy egyéb Onkormanyzati forrasbél finanszirozni a
fenti munkak elvégezését.

A fentiekre vonatkozé ajanlatunkat elkészitjiik Onok szamara.

Kérjiik a mellékelten megkiildott Teljesités Igazolast, alafrast kovetden résziinkre
visszakiildeni sziveskedjenek.

Siofok, 2012. november 07.

Tisztelettel:
icsi-Liess Tamas £ Fébrik Tamas’
iszaki Csoportvezeto Fejlesztési Fomérnok

Kapjak:  Cimzett

Ugyintéz6

Dunéntill Reglonélis Vizmi Zéartkrien MGk5dé Részvénytérsasdg

Cégbirésag. Somogy Megyel Birdsag mint Cégbirdsag
Cégjegyzékszam: 14-10-300050
Székhely: 8600 Si6fok, Tanacshaz u. 7,




Megrendelés szim:
DRYV Zrt. E-12-01 NO1v1

CO szam: 304011077
PM szam:

Teljesitési igazolas

Megrendelé
Neve:
Székhelye:
Képviseldje:

Vallalkozo:
Neve:
Székhelye:
Képviseldje:
Teljesités helye:

Teljesités ideje:

Enying Véros Onkormanyzata
8130 Enying, Kossuth L. u. 26.

P6dor Gyula

Dunéntili Regionalis Vizmii Zrt.
8600 Siofok, Tandcshaz u. 7.

Horvath Zoltan

Alsétekeres

2012.11.07

A Villalkoz6 az alabbiak szerint megrendelt szolgaltatdsokat a megrendelésnek megfeleBen teljesitette.

A teljesités kapcsén az elvégzett munka ellenértékérd] szamla kiéllitdsara és benyujtasara jogosult az

alébbiak szerint:
Szolgéltatds Mennyiség Me Egységar Nett6 ar AFA Brutté ar
Alsotekerespusztai viztorony
statikai vizsgalata
1 db 335000 Ft | 335000 Ft | 90 450 Ft | 425 450 Ft
Szolgiltatdsok dsszesen 335000 Ft | 90 450 Ft | 425 450 Ft

Enying,

2012.11.07

Megrendeld

7 e

6 Osszegi sz

”
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A feladat teljesitését igazolom, jelen jegyz6konyv alapjan a Vallalkozé 425 450,-Ft azaz
négyszazhuszondtezer-négyszazétven forint brutt

amla benyujtasara jogosult a Megrendeld felé.

“Vallalkozd

DUNANTULI REGIONALIS Vizm( zZRT




Enying Varos @uwowaw-&ﬁﬁu

8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002

Ugyiratszam: 01/ 2659-4 /2012

Ugyintézé: Hiri Noémi miiszaki tigyintézé
Tel: 22/572-645
Ugyintézéjiik: Drescher Attila
Hivatkozdsi szam: B-0004-144/2012
Targy: Megrendelés
Melléklet: 224/2012. (VIII.29.) szamt hatérozat

DUNANTULI REGIONALIS ViZMU ZRT.
DRV KOZPONT
8600 SIOFOK, TANACSHAZ U. 7.

Megrendelés

Enying Véros Onkorményzata (8130 Enying, Kossuth u. 26.) megrendeli a DRV Zrt-t5] a
teleptiléshez tartoz6 ivovizrendszeren az alabb részletezett munkat:

A beruhdzasi munka ellenértéke: 335 000,- Ft + Afa, azaz brutté 425 450,- Ft

Miiszaki tartalom: Alsétekerespusztai viztorony statikai vizsgdlata
Teljesitési hatarid6: 2012.12.31.

Enying, 2012. szeptember 10.

e X )
P6dor Gyula Szgrfi Istvan
polgarmester jegyzé

Pii ellenjegyzés: %“,FJ %JJW



Dipl. Cseh Gellért

A Magyar Epftész és Mérnék Kamara
tagja ,vezets tervezd ,terv ellendr
épitésigyi szakértd
8600.Sidfok. Wesselényi utca 41.
Mob.: 30-9759-44].
E-mail:csehterv@t-online.hu

| CSETERV

SZAKERTOI VELEMENY

Siéfok.2012.11.31.
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Alsétekeres
Viztorony.

N9,

Szakérts:
diol. CSEH GELLERT

épitész, starikus vezets tervezd, terv. ellandr
épiiésiigyl spaién 3 .
8600 Sisfok, Wesselényiu. 41, + Tol 30/97-5547]
E-mail: csehterv@i-online hy .
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Dipl. Cseh Gellért

A Magyar Epitész és Mérnck Kamara
tagja , épitész - statikus ,vezelS tervezd
terv ellendr, épitésigyi szakérté
8600.Sisfok. Wesselényi 41.
Mob: 30-9759-441
CSETERV E-mail: csehterv@t-online.hu

Tartalomjegyzék.

Alsotekeres.

Viztorony statikai szakért6i véleményéhez.

1.1 Kulzet

2./ Tartalomjegyzék

3./ Szakértbi vélemény

4./ Statikai szamitas

5/ Szakeértéi nyilatkozat

6./ Szakeértbi engedély

7./ Tervezbi kéltségvetés

8./ E-1 Alaprajzok terve M=1:100
9./ E-2 Homlokzatok , metszet terve M=1:100

A, Hm sy,

Si6fok.2012.10.31. Szakeérto:
dipl. CSEH GELLERT

épitész, &n&mﬁ.._wmmﬁ& lervesd, tery, ellendy;
£0ueslgyi senndn 3
8600 Sisfok, Wesselényiu. 41, « Tel - 30/97.5%.441
E-mail: csenterv@i-online.hy .
E-2 (14-0068); T-1.T ell. {14-0348)




SzakértSi vélemény.
Elézmények:

A DRV. zRT. / Siéfok. Tanacshaz utca 7. / megbizasa alapjan szakértéi vélemény
készitésére kértek fel.
A szakértbi vélemény targya : Alsétekeres 50,0 m® névleges kapacitasu viztorony.

A szakeért6i véleménynek az alabbi kérdésekre kell valaszt adnia:

a/ a viztorony jelenlegi allapotanak szemrevételezés alapjan térténd vizsgalata |
kalénds tekintettel az épitmény szerkezeti stabilitdsara valamint a vizmedence b.
szerkezetének korrézios hibaira és viztarté képességére.

b./ a jelenleg észlelhetd hibas részek, allapot meg6vo javitasa esetén még hany évre
tehetd a torony izemideje.

d/ a javitas vérhaté koltség igénye az 2012 évi Orszagos atlagarak alapjan. / 50%
anyagar+50% munkadij /

A vizsgalathoz az alabbiak szolgaltak:

1./ E -1 jeld épitész felmérési alaprajzok.
2./  E -2 jelG homlokzati és metszetterv. vasalasarol
A terveket készitette 2012. 11. héban,Cseh Gellért
( Siofok. Wesselényi utca 41.)
3./ Helyszini szemle.

Helyszin ismertetése.

A viztorony Enying - Alsétekeres falii Cseresznye utca déli végében 1év parkrészen
talalhat6. Lasd az 1. jell képet. A terlet tébbszori tereprendezésen esett keresztiil . A
torony keleti oldalan murva Gt taldlhaté. Ez és a korabbi feltditések medencébe zartak a
torony épliletét.

1. jeld kép.
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Altalanos ismertetés:

Az épitményt 1956.-ban épitették. A helyszini adatk6zlék elmondasa szerint, az épiték,
Székesfehérvari szakmunkas tanuldk voltak.
A tervek és a helyszinen latottak megegyeznek. A viztorony négyzetes 25 cm. ctg. tégla
fallal kialakitott 1,8m.*1,8m. belméretl épuletmagbdl és a kézponti mag nagy atldjara
szerkesztett 4 db. 38 cm. széles tégla szamyfalb6l all. A téglaszerkezetet magassagi
értelemben harom helyen, 15 cm. vastag vasbeton fédémmel merevitették. A
téglaszerkezet tetejét vasbeton koszoruval zartak le. Ez tamasztia ald a vasbetonbdl
kialakitott viztarol6 medencét, illetve a téroléra szerkesztett zard vasbeton illetve fa
foédémet. Az egyes szintek k6zott a kozlekedést maszé hagcesdval oldottak meg. A tarolé
medence megkdzelitése 95 cm. atmérdjli vb. csébe beépitett hageson keresztil térténik.
A vasbeton tarol6 kilsé falai négyzetesek teret zarmak 35 cm. szélesek. A kilsé
felUletuket fa lécvazra erésitett m_czum:u,ca :c__mam_mamn boritja. lasd a 2, jell képet.

» '3 \ _

4.2, jeld kép

Ennek a fellletnek illetve a fa tetbszerkezetnek a megkézelitése - a harmadik szinten
meglévd erkélylemezrél a taroz6 kéruli kézlekedd tertletre - hagesé alkalmazasaval
lehetséges.

A fa tetGszerkezet deszkaval és badog folsé burkolattal készilt. A torony centrumaban
kerek alaprajzi 90 cm. atmérdja kuppal fedett fémboritast dobszerkezet talalhatd. Ennek
centrumaban villamhéritét helyeztek el. A lathatd beton és tégla szerkezetek nyers
felUletlek. A téglafalak készitésekor a fugakat telehézagoltak.

Geotechnikai adatok:

A szakertGi vizsgélathoz geotechnikai vizsgédlat nem készilt. A terilet altalajviszonyai
altalaban ismertek. Nevezetesen a terlleten pleisztocén kori Ggynevezett ,uledéktalaj”
lelhetd fel. Az ismertebb nevén ,sargaféld” vagyis l6sz. Ez a talajféleség teherhordasra
alkalmas , a viszonylag magas hézagtényezdje ( e = 0,5~0,7 ) dacara. Hatranya hogy viz
hozzajutasa esetén roskadassal reagdl. Ez viszonylag nagy alapsullyedéseket
eredményezhet.

Alapozas:
Az alaptesteken a mérhet6 elbillenésén kiviil , szerkezeti karosodasok nem mutathatok ki.

Ezért az alapok feltarasa a vizsgélat elvégzéséhez nem volt szilkséges. A falszerkezet
alatt lathaté az alaptest f6lsd sikja , a falszigeteléssel egyitt. Az alaptest teteje a kormnyezo
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betonburkolat szintjehez képest ~10,0 cm. magasan helyezkedik el. Az igy lathaté alap
mindenutt 6~8 cm.- el oldalanként szélesebb mint a fal.

3. jeld kép.

Az alapot a szélétdl 45°- os ferdeséggel készitették. A lathaté alaprészek allapota jo csak
a legfels6 részen lathat6 kifagyasbdl szarmaz6 minimalis anyaghiany.

Tégla felépitmeény:

Az alapok folsd sikjara talajnedvesség elleni szigetelésre készitették el az épilet
faiszerkezetét. A belsd kdzlekedést szolgalé mag 25 cm. - es kisméretl nagyszilardsagu
pillér téglabdl készilt. A négyzetes kézponti éplletmaghoz a négyzet sarkainal elhelyezett
38 cm. szélességgel azonos anyaggal szarnyfalak éplltek. A nagy magassagu (14,85 m. )
téglaszerkezetet vasbeton fédémlemezekkel merevitették,oly médon,hogy a lemezeket
erkélyszerlien konzolosan kinyuijtottak a szamyfalak szélességének mintegy feléig.

Az elébb ismertetett falszerkezet tetején vb. koszoriugerenda zaras készuit. Erre terhel a
tarozotartalyt hordd és a taroz6 koériljarasat biztosito korlattal ellatott vb. lemez.

Merevité szerkezetek:

A mar emlitett vasbeton merevité fodémek ugy késziltek , hogy a szarnyfalak dltal
beugrasok mintegy feléig kilégattak. E kilogé fodémrészek megkdzelithetetlenek. A
fodémeken kivil, még acél merevitd szerkezet is talalhaté. A szamyfalak kilsd teljes
kerllete mentén magassagi értelemben héarom helyen ut6lagosan raépitett acél merevitd
elem talalhatd. A merevité elemek a fal kéral U180-as melegen hengerelt szeivénybdl ,
hegesztett toldasokkal kertlte beépitésre. Az U acél elemeket a szarnyfalak altal hatarolt
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beugrasokban 2-2 darab ¢ 80 mm. kils6 atmérdji és 3~4 mm. falvastagsagu acél cstvel
kototték 6ssze. Lasd az alabbi 4. szamu képet.

? BT S e S SN

4. jelti kép

5,jeld kép.

E szerkezet épitési idejérdl és pontos okardl , adatot nem tudtunk beszerezni. Valészin( ,
hogy az 1985-6s Berhidai féldrengés utan épithették be.

Vasbeton medencerész és szerkezetei:

A vb. viztarol6 medence 5,50m*5,50m kils6é alaprajzi mérettel készult , 35cm vastag
4,30m. magas fallal. A medence tér kézepén 95 cm. atmérdja alul folul nyitott 35 cm.
falvastagsagu vb. cs6 készilt. E csonek a magassaga a medence fenékiemezének aljatol
3,30m. A medence térfogatat ez a Bm%mmmm.m hatarozza meg.

A medencetér teljes térfogata 63,75m

Névleges térfogat 50,0m>

Medencetér feletti zaréas és tetészerkezet:

A viztarolé6 medence kulsd falainak felso sikjara kerilt a medencét lezaré 12 cm. vastag
vasbeton lemez. A lemezszerkezet kilsd peremei a medence falanak, kils6 sikjatoél 25
cm.- re tallégnak. A lemez végén 20cm. magas és 15cm. széles szelvényl peremgerenda
talalhat6. Erre a peremgerenddra terhel a fa tetOszerkezet talpszelemenje. A
talpszelemenre 15cm.*15 cm. méretl alacsonyhajlast fa acsszerkezettel alakitottak ki a
medencetest fedését.

Hészigetelések:
A mutargy teljes egészében szigeteletien.
Statikai szamitasi adatok.

Az épulet stabilitdsi szamitasanal az épitményen fellelt anyagokat és méreteket vettem
figyelembe.

Alapadatok:

Epitmény sulya vizteher nélkal 2931,30 kN.



Tarolt folyadék sulya névieges vizteherrel 500,00 kN.
Tarolt folyadék sulya max. vizteherrel 630,75 kN.
Téglaszerkezet térfogat stlya 17,00 kN/m®

Vasbeton szerkezet térfogat stilya 25,00 kN/m®
Alapozés ellendrzése:

Tekintettel arra hogy az épulet a megépitése, 1958 6ta az alapra visszavezethetd épitési ,
méretezési hibak miatti épuletkarok nem jelentkeztek, az alap feltarasara nem keriilt sor.
az alapoknal mérhet6 sillyedéskilénbség nem tervezési, épitési hibara utal. Ezért az
alapozas vizsgélata, jelen szakértdi véleménynek nem targya. A sillyedés kulénbség
okaval az Epitményhibak részben foglalkozunk.

Falazat ellenfrzése:

A falazat igénybevételét a betonalap tetején vizsgédltam . A szerkezet fesziitség
szamitasanal az épitmény teljes 6nsulyat és tele viztér allapotot vettem figyelembe.

A tégla és habarcs mindségét T140/HfS0 értékkel vettem figyelembe a helyszini szemle
tapasztalata alapjan.

Fbdémek ellendrzése:

A vasbeton fédémek vastagsagat azok kis alapterilete miatt nem a statikai igények (
Onsuly + hasznos teher ) hanem a kisméret téglabdl épuilt falazat sormagassaga
hatarozta meg. Ennek tudhaté be az atlagos 14cm.~15cm. fédém vastagsag. A fédém
belsd terllete 1.80m.*1.80m. Mindegyiken bavé nyilas taldlhatd amelyek tengelyében a
falba hattamasz védelemmel szerelve maszé hagcsot helyeztek el. A bavé nyilds mérete
60cm."80 cm. Az alsé két fédémet kivll , a széryfalak cblei koz6tt 80 cm. szélességben
kilogattak. Ezek a fédémrészek megkozelithetetlenek , csapadék ellen nem védettek. A
tarol6 alatti szintrél a dél-nyugatra nézo falmez6 északi oldalan a vb. fédémet 80 cm.
szélességbe kiépitették. Errdl egy hagcsé segitségével lehet feljutni a tarolé oldalan kérbe
mend korlattal ellatott, nyitott fodémrészére. Az két fodém kozétt a folsd fédémben
kialakitott 60cm.60cm. méreti bavo nyilas szolgal. A tarolotér feletti tetéfédém bar a tetd
parkanyara szerelt csapadék csatorna moégétt egy buvé nyilast alakitottak ki , ez
gyakoriatilag normal kézlekedésre alkalmatian.

Viztér vb. szerkezeteinek ellenbrzése:

A medencetér vasbeton szerkezetének tervezése és a terv szerinti épitése olyan
megoldasokat alkalmazott amelyek a medence erGjatékanak és mozgasanak pontos
meghatarozasat lehetetlenitik. Pld.: a medence alja és a medencét hord6 vasbeton
szerkezet egybe készllt. A vasbeton medencefal teteje a vasbeton tet6fédémmel
ugyancsak egyutt készilt. A medencetestet kdzvetlentl kivulrél szemrevételezni csak a
burkolatok teljes elbontdsa utan volna lehetséges. A medence belsd felilete nem
ellendrizhetd , csak a medencetér teljes lelritése utan.

A lathaté fellleti nyomok alapjan megallapithatd,hogy a medencetér vizzarasa megfeleld.
Folyamatos atazasra utalé nedvesedések sem a medence aljan sem a falazaton nem
jelentek meg.

A medencetér aljaval egybe épitett erkélylemez alsé feluletén gipszes kivalasu hajszal
repedes lathat6. Ezen a lemezen mind a négy oldalon a mez6 kézepén ezek a repedések
lathaték.
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Az erkély vb. lemezének alsé sikjan - kézepén - mindeniitt nedvesség hatasara mész
kivalas lathat6. Nagyobb foltban az északi és keleti oldalon. Ezeken a helyeken az als6
betonacélokrél a beton takaras is lehamilott. Lasd az alébbi 6. jeli képet.

7. jelii kép.

Epitményhibak.

aJl alapozas
Az épulet alapjainak fols6 része nem tartalmaz alaptérésre utalé jeleket. Nem

tapasztalhatd olyan felszini repedés, amely az egyes alaptest térések elvalasara
utalnanak. Ami lathatdé és mérhetd az, az alaptest, kdzel észak-déli tengely menti
elbillenése. A geodéziai mérések a két egymastél 802 m tavolsagra lévd két végpont
koz6tt, az emlitett tengely mentén 21 cm. nagysagu sullyedés kilonbséget talait.

A hiba okaként az épitmény kérnyezetében a terepszint mindenitt magasabb, mint annak
labazatat korul 6leld betonozott térszint. Az elvezetdé arok fenékszintie magasabban van,
mint a betonozott tér folsé sikja. Lasd a 8. jell képet.

L i o,
' KjaT

8. jelikép.
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A keprdl lathaté az arok nem alkalmas arra, hogy a csapadékot az épulettél elvezesse. A
csapadék csatoma kitorkolasa kdzvetlenil a szamyfal végén talalhaté. Lathaté, hogy a viz
itt sem tud elfolyni. a repedt beton térburkolat résein atszivarogva az altalajt 4ztatja. Ami itt
nem tud eltavozni az megkeruli a szamyfalat és a falak koz6tti 6bl6sddés tertletén gytilik

s o

Ussze. A terlleten lathatd csapadék hordalék ezt egyértelmiisiti. Lasd 9. és 10 jeli képet.

9.jeld kép. 10. jeld kép.

Javitds médja:

Az alaptest hivatkozott hibaja ésszer(i gazdasdgos megoldast figyelembe véve nem
javithatd!

Az éplilet tovabbi doélését megakadalyozandé , meg kell oldani .hogy a csapadék
elvezethet6 legyen az épulettdl.

- Epiteni kell egy Uj éplletkéruli beton burkolatot, amely a szarnyfalak végénél - atléban
mérve - 10,00m. *10,00m. méretl és legalabb 2 cm. lejtéssel készul.

- A térburkolatrél lefoly6 vizeket a burkolat szélén kialakitott folydka rendszerrel kérbe kell
venni. Az ebben 6sszegylld vizet az (t alatt atvezetett csatornarendszerbe kell vezetni. A
térburkolatot kézrefogé terepet annak megakadalyozasa végett hogy onnan ne tudjon a
csapadék a torony mellé folyni rendezni kellene.

- Ki kell alakitani egy megfeleld lejtéssel biré burkolt konnyen tisztithaté arokrendszert a
csapadék elvezetésére.

- A mar emlitett makadam ut korona szintje magasabban van mint a beton térburkolat
szintie - és mas felé mint az Gt masik oldalan 1év6 kelet-nyugati iranyban enyhén lejtd
beépitettien rét , nem vezethet6 el a csapadék - az (it alatt at kell vezetni.

b./ __ falazatok.

Az éplilet falain allékonysagot veszélyeteté hibak nem észlelhetbk a falazat j6 mindség
teherbird képessége vaitozatlan Aallapotot mutat. Javitdsra szorul a kulsé téren
tapasztalhaté vakolatkipergés. A nyitott részeken a 1ékori csapadék bejut és kifagyasos
hamlasos fugahibat eredményez,ami mar hozzdjarulhat falazat teherbiré képességének
csdkkenéséhez.

Javitas médja:

a fugak anyaganak hamlé részét k kell kapami és min. Hf 50 min8ségii habarccsal ujra
kell telehézagolni.
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c/ fédémszerkezet

A vb. fodémek amelyek a kuitériben védelem— viz elleni szigetelés,badogozas - nélkai
késziltek el hibahelyként jelennek meg. Nevezetesen a jelenlegi allapotban a fényképek
tanisaga szerint is a faltévek atnedvesedését okozzak. A moszat megtelepedések
ezeken a terlleteken arulkodék a gyakori atnedvesedésrél.

E hiba a fagyéllé6 betonnak nem okoz hibat de a kisebb fagytiiré képességgel rendelkezd
téglafelliletet karositia. Ezek a szabadon lévd fédémteriletek lényegében hézigként
szerepelnek. igy nem csak a nyari hanem a téli csapadék is karosité . A tarolé tér alatti
erkélyfodém burkolat nélkadli feltleti. A jelzett repedések amelyek a lemez szélérdl
indulnak a peremre merélegesek és befelé zar6dnak. Ezek egyértelmiien hétagulasra
vezethetbk vissza. Ezeken a repedéseken keresztll szivargé enyhén savas csapadék
oldja ki a betonbdl a meszet amely ugynevezett mészvirdg formajaban jelenik meg a
feltleten.

Javitas médja:

- medencetér koruli erkélylemez tetejére vizzard burkolatot kell késziteni.

- Medencetér kérili vb. lemez alsé sikjan megjelent repedéseket és a koéruldttik
kialakult betonvasakat takaré beton pergést , (j mlianyag bazisu habarccsal kell
bevakolni, a pergd részek eltavolitasa utan.

- - a szabadtérrel kapcsolatot tarté fédémszakaszokon hasonléan a feisd sikjukon
csapadék elleni szigetelést kell elhelyezni. A szigetelésnek a fliggbleges falra is
takarnia kell ~30,0 cm. magassagig.

Hasznélhatéségi id6 megéllapitasa:

Az épitmény hasznalhatésagat az épitéskori anyagok és technolégiak valamint a
hasznalatanak szerkezet konform mdédja hatarozza meg. Természetesen ha
szabvanyok altal nem tartaimazott rendkivili terhelések - meteorol6giai,szeizmikus
stb. - érik az éplletet annak hatdsa nem tervezhetd nem valészindsithetd.
Esetlnkben az épiilet d6lése ha megallt, vagy a felszin csapadékviz rendezésével
megallithaté, az épulet 2058 évig biztosan hasznalhaté.

Statikai szakvélemény bsszefoglalédsa.

1/ A stabilitasi szamitdsoknél alap adatként kezeltik a torony 40.0 cm. értéki
elferdiiléset. Tehat a szamitdsok a vizszinted sikban elmozdult témegkézpontu
éplletet vizsgalték.

2) A statikai szamitas adatai alapjan megéllapithaté , hogy szerkezeti hibak
kismértékidek a torony &llékonysagat nem befolyasoljgk. A helyszini szemle
alapjan megéllapithaté, hogy a mdtérgyon jelenleg nem tapasztalhaté olyan
karosodas amely allékonységi  problémékat vetne fel.

3.) Az épitményen olyan felilleti hibdk tapasztalhaték melyek javitdsa véleményem
szerint nem halogathatd. A javitas azért sirgbs mert a tapasztalt hibdk tovabbi
romlasa exponenciélisan folytatédik. Vagyis a kdr mértéke a jovében felgyorsul.



4/  Fontosnak itélem a medencetér tultéltését megakadalyozé mechanikus vagy
elektronikus rendszer olyan bedllitasat hogy a tarol6 kézepén elhelyezett
csészerkezeten keresztilbukva a belsé térbe ne tudjon viz beémieni.

Figyelem!
A szerkezet ferdesége miatt a medence kdzepén lévé vb csé felsS sikja az északi
oldaléhoz viszonyitva a déli oldalon 4,5~5,0 cm. értékkel mélyebben van |

5./ A torony eldélésének mértékét évente egy alkalommal de azonos idépontban
mdszeres méréssel 3 éven keresztil ellendrizni szitkséges ! Az eredményrél a
Tulajdonost és a Kezel6t irdsban értesiteni tajékoztatni kell! A letelt 3 év utén
ismételt szakertbi feliilvizsgalattal a mérési adatokat értékelve lehet az esetlegesen
felmerilé és sziikséges lépeseket megtenni.

il N L8 2
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Statikai szamitas.
Az épitmény statikai szamitasat két szél iranyra ,,A” és ,,B” , a tarolo tér iires és telitett
allapota esetén vizsgaltuk. Szélnyomas tervezési értékeit az MSZ ENV 1991-2-4:1999

eloirasa szerint vettiik figyelembe.
A szamitashoz sziikséges geometriai adatokat az 1. és 2. rajzmelléklet tartalmazza.

Igénvybevételek szimitisa az ., A” széliranvra.

Referencia magassag és nyomott feliiletek értékei az 1. melléleten szerepld adatok alapjan.

Ze1= 8,02m

Ze= 14,85m

Ze3= 20,25m

cp= 1,5 alaki tényezé mindhdrom mez6nél azonos.
qb = 0,25 kN/m?

Beépitettség kategoria : I1.
Referencia magassaghoz tartozo q,= qp= ce(z) értékek:

gp1 = 0,25%2,2 = 0,55 kN/m®
Qp2= 0,25*2,6 = 0,65 kN/m’
qpa= 0,25%2,9 = 0,725 kKN/m”

Szélnyomaés tervezési értékei:

Wa =0,550%1,5%1,5 = 1,237 kN/m?
Wa = 0,650*1,5%1,5 = 1,426 kN/m>
Wg =0,725%1,5*%1,5 = 1,630 kN/m?

A szé] tamadta feliiletek stlypontjaba hat6 széler6k nagysaga:

Fw1=1,237*62,15= 76,88 kN
Fu2=1,462*%49,51=72,38 kN
Fu3=1,630*42,00= 68,46 kN
IF\=217,72 kN.
Szélteher alapsikra vonatkoztatott nyomaték értéke ( My ,.kiborité nyomaték™ ) szamitasa.

Az erok karjai az 1. melléklet magassagi adatai szerint, 3,96m.,11,39m.és 17,85m.
M= 76,88* 3,96 = 304,44 kNm.

M= 72,38%11,39 = 824,40 kNm.
Mis= 68.46*17.85 = 1222.01 kNm.

Z Mg = 2340,85 kNm.

Sulypont eltolédasanak értéke (figyelembe véve a korabban megtortént elbillenés sulypont
elmozdulas értékét is ,) a tarolotér iires és telitett allapota esetén ,,A” szél irany mentén:



Qmax = 2931,31 kN. szerkezet dnstlya.
Pmax = 637,50 kKN  tarolt viz max. silya

eQ= WM%%. =0,800m. Sqg= 0,272m.korabbi tomegkdzéppont eltol6das Pmax-nal.
2340,85 L e _y .
eqQ+p = % =0,655m. Somax+p = 0,302m.korabbi tomegkdzéppont eltolodas Qmax+Pmax-nal

A téglaszerkezet alsé sikjanal 1évd fesziiltségek illetve a kiborulas vizsgélathoz sziikséges
szamitdsokhoz az adatokat ,,AXIS” programmal végeztiikk , melyet manuilis szamitdssal
ellendriztiink. Az adatok a mellékelt 1. jel(i szamitdsi lapon lathatok. A szamitasnal
eléirasként az MSZ 15023 adatait vettiik figyelembe.

A faltest alsé sikjan keletkez6 nyomé vagy huzéfesziiltséget az alabbi esetekre hatiaroztuk
meg:
- a terhek megnevezése
Qmax Onstly terhek y = 1 bizt. tényezdvel szorzott érték.
Qmin  Onstly terhek y = 0,8 bizt. tényezdvel szorzott érték
Pnax  folyadék teher (63,75m térfogat toltve )
Pmin  folyadék teher (50,00m> névleges térfogat téltve )
YXFw szélnyomas értéke
a./ centrikus ( elmozdulas nélkiili ) Qnax teherre
b./ centrikus ( elmozdulas nélkiili ) Qmaxt+Pmax teherre

c./ kiilpontos ( kimozdult ) Qmax teherre

d./ kiilpontos ( kimozdult ) QmaxtPmax teherre

e./ kiilpontos ( kimozdult ) QmintZFy teherre

f./ kiilpontos ( kimozdult ) QmaxtPmaxtXFy teherre

Fesziiltség meghatarozasa a faltest alsé sikjén :

a./ pont szerint folvadék teher nélkiil.

oF = 2931310 _ 49,18 N/cm?
59600

b./ pont szerint folyadék teherrel.

oF = 3568810 _ 59,87 N/cm?

59600
A kovetkezd szamitasnal figyelembe vessziik az épiilet elferdiilése miatti témegkdzéppont
eltolodas mértékét.
Az épiilet tomegkdzéppontja 27,2 cm. értékkel tolodott el a korabbi centrumhoz képest

c./ pont szerint folyadék teher nélkiil,

*
_ 231310 | 2931310 *27,2 /1 _ 49,18 +19,22 = +68 41 N/em?

59600 1700000000

c —uaeh




min _ 2931310  2931310*27,2

401 =49,18-19,22 = +29,96 N/cm?
59600 1700000000

OF

d./ pont szerint folyadék teherrel.

A terhet a teljes medenceteret kit5lté mennyiséggel 63,75m>-elszamoljuk.

Ez esetben az épiilet tomegkdzéppontja 30,2 cm. értékkel tolddott el a korabbi centrumhoz
képest.

*
e = 3568800 35688004302\ 000 o 40 as 2o N/om?

59600 1700000000

min _ 3568800 3568800*30,2
59600 1700000000

OF 401=59,87 - 25,42 = —34,45 N/cm?

e./ pont szerint folyadék és szél teherrel.

Az e/ pont szamitdsdhoz meghatarozzuk a szélteher okozta kiilpontossag ,.e”nagysagat a
Qmin érték esetén:
- akiborité nyomaték értéke X My = 2340,85 kNm.

- a Qmin = Q*y =2931,31%0,8 =2345,05 kN.
2340,85

€= ———=1,0m
2345,45

Az eltol6dasbol és a szélterhelésbdl Gsszesen 0,272 m.+1,000m = 1,272m kiilpontossag
szarmazik. A keletkezo fesziiltségek az alabbiak szerint alakulnak:

*
X = 2340850 + 2340850%127,2 401=39,27+70,23 =+109,50 N/em?

59600 1700000000

OF

min _ 2340850  2345850*127,2

OF 401=39,27 —70,04 = -30,77 N/cm?
59600 1700000000

f./ pont szerint folyadék és szé€l teherrel.

Az f./ pont szamitdsdhoz meghatarozzuk a szélteher okozta kiilpontossidgot az alabbi teher
OsszetevOk mellett:

- a kiborité nyomaték értéke X My = 2340,85 kNm.

- a Qmax =2931,31 kN.

-aPmax= 637,50 kN. ( a teljes viztérfogat kihasznalasa esetén! )

o= 234085  _ 0,656m
Nourﬁ+muﬁm

Az eltolodasbol és a szélterhelésbdl osszesen 0,302 m.+0,656m = 0,958m. kiilpontossag
szarmazik. Ez esetben a keletkezo6 fesziiltségek az alabbiak :



*
mec_ 3568800 3568800%958 1\ <o 0o e 4 114233 Nem?

59600 1700000000
min _ 3568800 3568800*95,8

OF
59600 1700000000

OF

401=59,88-82,45=-22,57 N/cm

Elfesziiltség értékelése:

A falszerkezet figyelembe vehetd nyomé fesziiltsége a 15023-87 MSZ szabvany 1.4.3.
fejezete 5. tablazata szerint , ha az alkalmazott anyagok:

- kisméretii tégla 14 mindségii, a habarcsmin6ség Hf 5,0 igy a nyomoszilardsaga:

- minGségi szorzo az I. oszt. falazatnal m; = 1,15

or= 1,15*1,8N/mm?.= 207,0 N/cm®

A fesziiltség szamitasok azt mutatjak , hogy a legnagyobb élfesziiltség az f./ pont szerinti
teher allas esetén keletkezik. ennek értéke kisebb mint az anyagra jellemz6 hatarfesziiltség.
Nevezetesen of =207,0 N/em?*> 142.33 N/em* megfelel!

Kiilpontos nyoma4s vizsgilata.

A vizsgéalatot az 15023 MSZ 3.2.2.1 pontja szerint végeztiik el. A sziikséges geometriai
adatok a részletszamitas mell6zésével az alabbiak:
- legnagyobb teher QmaxtPmax
- fal helyettesité hossz 1,05%450,0 = 472,5 cm.
- kezdeti kiilpontossag 95,8 cm.
N . o 4, 472,5
kiilpontossdg novekmény 38 100°
- kiilpontossag 6sszesen 95,8+2,35 = 98,15 cm.
- az erk tamadaspontjara szimmetrikus falteriilet : 33601,0cm>

Nyomott feliilet atlagos fesziiltsége a teher hatdsara oy = 3568800 _ 106,20 N/cm?

33601,0
Ennél a vizsgdlatndl kimutathaté, hogy a felhasznalt anyagokra  meghatarozott
hatarfesziiltségnél kisebb a faltestben fellép6 atlag fesziiltség, vagyis:

of = 207.0 N/em® > 106,20 N/cm.> megfelel.

=2,35 cm. - kiilpontossag értéke 0,958 m.

Nyirasi vizsgdlat.

A falazat alsé sikjan megvizsgaltuk a fellépd nyirasi fesziiltség értékét 6sszehasonlitva az
anyagra megengedett nyirasi hatarfesziiltség értékével, nevezetesen:

Tsze =217,72KkN.  nyiro ero.

Af= 3360100 mm? nyirt feliilet.

A figyelembe vehetd 1, nyirasi hatarfesziiltség értéke az MSZ 15023-87 1,4,6, pontja szerint
a tomor falazé anyagok (a vizsgilt miitargynil o,= 14 N/mm?”) esetén:

1,06

m =0,01%14 |l + ——— = 0,30N/mm?
0,02*14
T = 217720 _ 0,0648 N/mm?
3360100

A szerkezet n
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Kiboruldsi vizsgilat.

A kiborulés vizsgélatot a legrosszabb teher allasra végeztiik el. A teher varisci6 az alabbi:

Qmin Onstly teher y = 0,8 bizt. tényezdvel szorzott érték.
YMryw szélerok nyomaték értéke.
Qumin és ZMpy, teherallas esetén a legkisebb biztonsagi tényezo értéke:

- *
o = (BO1=0272)%23448
2340,85

Minden olyan teher esetben amikor a taroz6t névleges értékre vagy teljes térfogatra toltik
fel a biztonsagi tényez6 értéke emelkedik!

Vizsgalt dllapotban - mint legrosszabb eset - a biztonsagi tényez6 értéke az MSZ 15021/1-71
3. pontjdban k&zolt , n = 2,2 értéket meghaladja. Megfelel!

Igénybevételek szamitisa az ,.B” szélirdnyra.

Referencia magassag és nyomott feliiletek értékei az 2. melléleten szerepld adatok alapjan.

Ze1= 5,93m

Zeo= 14,85m

Ze3= 20,25m

cp= 1,5 alaki tényez6 mindharom mez6nél azonos.
qb = 0,25 kN/m?

Beépitettség kategoria : 11
Referencia magassighoz tartoz6 q,= qpe ce(z) értékek:

Qp1 = 0,25%2,2 = 0,55 kN/m>
qp2= 0,25%2,6 = 0,65 kN/m’
qp3= 0,25%2,9 = 0,725 kKN/m*

Szélnyomas tervezési értékei:

Wq =0,550%1,5%1,5 = 1,237 kN/m?
Wa = 0,650%1,5%1,5 = 1,426 kKN/m>
W =0,725%1,5%1,5 = 1,630 KN/m?

A szél tamadta feliiletek stlypontjaba haté széler6k nagysaga:

Fu1=1,237*34,30= 42,43 kN
Fu2=1,462%48,89= 70,94 kN
Fw3=1,630*29,70= 48,41 kN
2F, =160,78 kN
Szélteher alapsikra vonatkoztatott nyomaték értéke ( My ,kiborité nyomaték™ ) szamitasa.

Az erdk karjai az 1. melléklet magassagi adatai szerint, 2,94m.,10,33m.és 17,85m.



M=42,43* 2,94 = 304,44 kNm.
My,=70,94*10,33 = 732,81 kNm.
M;;=4841*17.85= 864.12 kNm.

2 M = 1901,37 kNm.

Sulypont eltolédasanak értéke (figyelembe véve a korabban megtértént elbillenés miatti
stlypont elmozdulas értékét is ,) a tarolotér lires és telitett allapota esetén:

Qmax = 2931,31 kN. szerkezet Onstlya.
Pmax = 637,50 kN téarolt viz max. siilya

1901,37 0,272
= _—2"_=0,648m. Sg= — =(,19m. korabbi tomegkozéppont ,,B” széliranyu
€Q 20311 Q N;] 24 PP yu
vetiilete Ppax-nal.
1901,37 0,302 ) s
= —>—=0,533m. S = 2 = (,213m.korabbi tomegkdzéppont ,,B” széliranyu
"7 3568,80 Qmext?= " ghkozéppo i

vetiilete QmaxtPmax-nal.
A téglaszerkezet also sikjanal 1évo fesziiltségek illetve a kiborulds vizsgalathoz sziikséges
szamitdsokhoz az adatokat ,,AXIS” programmal végeztilk , melyet manudlis szamitissal
ellendriztink. Az adatok a mellékelt 2. jelii szamitisi lapon lathatok. A szamitasnal
eloirasként az MSZ 15023 adatait vettiik figyelembe.
A faltest als6 sikjan keletkez6 nyomé vagy hizéfesziiltséget az alabbi esetekre hatdroztuk
meg:
- a terhek megnevezése

Qmax  Onsuly terhek y = 1 bizt. tényezdvel szorzott érték.

Qmin  Onstly terhek y = 0,8 bizt. tényezbvel szorzott érték

Pmax  folyadék teher (63,75m> térfogat t5ltve )

Pmin folyadék teher (50,00m> névleges térfogat toltve )

2Fy szélnyomas értéke
a./ centrikus ( elmozdulas nélkiili ) Qmax teherre
b./ centrikus ( elmozdulas nélkiili ) QmaxtPmax teherre

c/ kiilpontos ( kimozdult ) Qmax teherre

d./  kiilpontos ( kimozdult ) QumaxtPmax teherre

e/ kiilpontos ( kimozdult ) QmintZF,y teherre

£/ kiilpontos ( kimozdult ) QmaxtPmaxtZFy teherre

Fesziiltség meghatarozasa a faltest alsé sikjan :

a./ pont szerint folvadék teher nélkiil.

OF = 2931310 _ 49,18 N/cm?

59600
b./ pont szerint folyadék teherrel.

_ 3568800

=59,87 N/cm?
59600

OF
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A kovetkezd szamitasnal figyelembe vessziik az épiilet elferdiilése miatti tomegkozéppont
eltolodas mértékét. A szélso szal tavolsaga a ,,B” szélnél 297 cm.
Az épiilet tdmegkozéppontja 19,0 cm. értékkel tolodott el a kordbbi centrumhoz képest

c./ pont szerint folyadék teher nélkiil.

%*
mex_ 2931310 | 2931310%19 07 _ 49184973 = +58,55 N/em?

59600 1700000000
min _ 2931310  2931310*19

OF
59600 1700000000

OF

297 =49,18-9,73 = +39,45 N/cm?

d./ pont szerint folyadék teherrel.

A terhet a teljes medenceteret kit51té mennyiséggel 63,75m>-elszamoljuk.

Ez esetben az épiilet tomegkézéppontja 21,3 cm. értékkel tolédott el a korabbi centrumhoz
képest.

*
mec_ 3568800 3568800213 ) 000 1ane oncrvem

59600 1700000000

Or

o, min_ 3568800 _3568800*21,3
F 59600 1700000000

297 =59,87 —13,28 = +46,59 N/cm?

e./ pont szerint folyadék és szél teherrel.

Az e./ pont szamitisahoz meghatarozzuk a szélteher okozta kiilpontossag ,.e”nagysagit a
Qmin érték esetén:
- a kiborité nyomaték értéke X My = 2340,85 KNm.

- 2 Quin = Q*y =2931,31%0,8 = 2345,05 kN.
e= 120637\ ¢im
2345,45

Az eltolodasbol és a szélterhelésbol osszesen 0,19 m.+0,81m = 1,00m kiilpontossag
szarmazik. A keletkez0 fesziiltségek az alabbiak szerint alakulnak:

*
o™ = 2340850  2340850%100,,, 39,27 + 40,89 = +80,1 6 N/cm?

59600 1700000000

min _ 2340,85  2345,85*100
59600 1700000000

OF 297 =39,27 — 40,89 = —1,62 N/cm?®

f./ pont szerint folyadék és szél teherrel.

Az f./ pont szamitasdhoz meghatirozzuk a szélteher okozta kiilpontossigot az alabbi teher
dsszetevok mellett:

- a kiborité nyomaték értéke X My = 1901,37 kNm.

-2 Qmax =2931,31 kN.

-aPunax= 637,50 kN. ( a teljes viztérfogat kihasznildsa esetén! )



oo 190137
293131+ 6375

Az eltolodasbol és a szélterhelésbdl Gsszesen 0,213 m.+0,533m = 0,746m. kiilpontossag
szarmazik. Ez esetben a keletkez6 fesziiltségek az alabbiak :

=0,533m

*
mec _ 3568810 3568810%746 0 oo o e ot 106 36 Njom?

59600 1700000000
min _ 3568810 3568810* 74,6

OF
59600 1700000000

OF

297 =59,88-46,51=+13,37N/cm

Klfesziiltség értékelése:

A falszerkezet figyelembe vehetd6 nyomo fesziiltsége a 15023-87 MSZ szabvany 1.4.3.
fejezete 5. tablazata szerint , ha az alkalmazott anyagok:

- kisméretli tégla 14 mindségii, a habarcsmin6ség Hf 5,0 igy a nyomoszilardsaga:

- mindségi szorzé az I. oszt. falazatndl m; =1,15

or= 1,15%1,8N/mm?= 207,0 N/cm’

A fesziiltség szamitisok azt mutatjak , hogy a legnagyobb élfesziiltség az f./ pont szerinti
teher allas esetén keletkezik. ennek értéke kisebb mint az anyagra jellemzé hatarfesziiltség.
Nevezetesen of =207,0 N/em?> 140,51 N/em?> megfelel!

Kiilpontos nyomsds vizsgélata.

A vizsgélatot az 15023 MSZ 3.2.2.1 pontja szerint végeztiik el. A sziikséges geometriai
adatok a részletszamitas mell6zésével az aldbbiak:

- legnagyobb teher Qmax+Pumax

- fal helyettesit6 hossz 1,05%¥450,0 = 472,5 cm.

- kezdeti kiilpontossag 95,8 cm.

2
- kiilpontossig névekmény W* %u 2,35 cm. - kiilpontossag értéke 0,958 m.
- kiilpontossag osszesen 74,3+2,35 = 76,65 cm.
- az er6k tAmad4spontjara szimmetrikus falteriilet : 41278,0cm>

3568800
41278
Ennél a vizsgalatnal kimutathatd, hogy a felhasznalt anyagokra  meghatarozott
hatarfesziiltségnél kisebb a faltestben fellépé atlag fesziiltség, vagyis:

or =207.0 N/cm® > 86,45 N/em.? megfefel.

Nyomott feliilet atlagos fesziiltsége a teher hatasara 64 = = 86,45 N/cm®

Nyvirasi vizsgdlat,

A falazat als6 sikjan megvizsgaltuk a fellépd nyirasi fesziiltség értékét Ssszehasonlitva az
anyagra megengedett nyirasi hatarfesziiltség értékével, nevezetesen:

Tsze1 = 160,78 kN. nyiro ero.

Ar= 4127800 mm? nyirt feliilet.

A figyelembe vehetd 1, nyirasi hata ig értéke az MSZ 15023-87 1,4,6, pontja szerint
a tomor falazé anyagok (a vizsgalt miitargynal o, = {4 N/mm? ) esetén:




1,06

T =0,01*14 _|1+—>—— =(0,30N/mm>
0,02*14
Ty = 160780 _ 0,039 N/mm?
4127800

A szerkezet nyiréerére megfelel mert t,, =0.039 N/mm?® < 7, = 0,30 N/mm?
Kiborulssi vizsgilat.

A kiborulas vizsgélatot a legrosszabb teher dllasra végeztiik el. A teher variaci6 az alabbi:

Qmin  Onsuly teher y = 0,8 bizt. tényez6vel szorzott érték.
ZMfy széler6k nyomaték értéke.
Qumin és ZMFy teherdllas esetén a legkisebb biztonsagi tényezé értéke:

o = (2,9-0,19)*2344.8

" 1901,37
Vizsgalt dllapotban - mint legrosszabb eset - a biztonsagi tényez6 értéke az MSZ 15021/1-71
3. pontjaban kozolt , n = 2,2 értéket meghaladja. Megfelel!

Siéfok. 2012.16.29. Szakért6:

=3,42

dipl. CSEH GELLERT
épitész, statikus vezetd tervezd, teru. ellandr,
épitéstigyi seanérts
8600 Siéfok, Wesselényiu. 41. « Tel.: 30/97-59-441
E-mail: csehterv@t-online.hu
E-2 {14-0068); T-T-T ell. (14-0348)




"A" iray( szélnek megfelel6 geometriai adatok

ﬂ Vetilet 47,

17,85
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Foldszinti alaprajzi méretek
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"A" szél irany
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1, Melléklet



2, Melléklet

"B" irayu szélnek megfeleld geometriai adatok

Vetiilet 29,7m?
—
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Foldszinti alaprajzi méretek

h "B" szél irany
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3, Melléklet

Elbillenés geometriai adatai "A" iranyu szélnél.

_ Elbillenés iranya

g
o~

™

30,2 cm. QuactPmacnél

27,2 cm| Qmaxndl ¢

11,76

I
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Q testtm
Q+P test és vizttmeg sulypotja 12,50
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‘ / -0,04
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8,02 |

Foldszinti alaprajzi méretek




4, Melléklet

Elbillenés geometriai adatai "B" iranyu szélnél.

Elbillenés iranya
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382,0

2574

2082,0

292,0

Uj szelvény
Ax[am?] =  §9509,99
Ay[cm?} = 25872,94
Azlem?] =  25872,54
Ixfem*] = 2,7E+08
Iyfemt] = 1,7E+09
Izfem*] = 1,7E+09
lyziem*] = 6,6
Io[cm®] = 3,8E+11
Ys*[om] = 65,0
Zg*[em] = 37,0

ysfem] = 0
zlem] = 9
Liem*l =  1,7E+09
Licm*l = 1,7€409
af?] = 0

I,{em] = 169,0
l.{em} = 169,0

py = 2,30

pz = 2,30

pyz = 0

P = 2,30

pa = 2,30

Ajfem?] = 25872,94
AJem?] = 25872,54
Wy,pllem3] = 6973458,0
Wz,plfcm’] = 6973458,0
Wy, el tfem®] = 4237209,0
Wy,el,bfem’] = 4237209,0
wz.elt[em?] = 4237209,0
Wz,el,blcm?) = 4237209,0
P,fom] = 2916,0
plcm] = 662,8
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U szelvény
Ax[cm?] =  59509,99
Ay[em?] = 25873,27
Az[cm?] =  25871,95
Ixfem*] = 2,7E+08
Iy[em*] = 1,7E+09
z[em*] = 1,7E+09
Iyz[em®] = 10,4
IofcmS] = 3,8E411
ye*[em] = 65,0
zg*[cm] = 37,0

Yelem] = 0
Z[em] = 0
Lem*] =  1,76+09
Llem*] =  1,7E+09
a[®] = 0

I,{cm] = 169,0
l,[em] = 169,0

py = 2,30

pz = 2,30

pyz = 0

[ 2,30

p2 = 2,30

Afem?] = 25873,27
Afom?] = 25871,95
Wy,plfem®] = 9071993,0
wz,plfcm?] = 9071993,0
Wy.eltfem®] = 5721239,0
Wy,el,blem’] = 5721239,0
wz.el,tfem?] = 5721239,0
Wz,el,bfcm?] = 5721239,0
Polem] = 2916,0
plem] = 662,8

“Auajazg

sxe'jejepe [e)pE}s 19Zs)ounzseloy 1zsd ;[|opop

‘veolzioe

[epio 'z

—
2 g
g3
o8
§ >
8
G On
3
o
3
()
3
g
o
=
b

H9I18D YesY :gfeuzseyis) INsobor - 1Y 0°01 INASXY



Dipl. Cseh Gellért

A Magyar Epitész és Mémak Kamara
tagja ,vezet6 tervezs terv ellendr

é _4?0«@«\: i szakéntd
mooo.wm%o_r esselényi utca 41.
Mob.: 30-9759-441.
E-mail:csehterv@t-online.hu

| CSETERV

SZAKERTOI NYILATKOZAT.

Dipl. Cseh Gellért 8600. Si6fok. Wesselényi utca 41. szam alatti lakos,épitész
statikus vezetd tervezd, terv ellendr és épitésiigyi szakért kijelentem, hogy az
Alsotekeres. Viztorony.

szakértéi vélemény készitésénél, az Epitésiigyi Térvény és a végrehajtasi
rendeleteit, valamint az egyéb jogszabalyokban irt elbirasokat és szabvanyokat
betartottam.
Nyilatkozom, hogy a szakértéi dokumentacié elkészitéséhez az

157/1997/1X.26./ Korm. szamu rendelet és a

34/2002.(1v.27) FVYM. szam( rendelet
eléirasai alapjan, szakért6i - tervez6i jogosultsaggal rendelkezem. Az
altalamkészitett szakértdi vélemény megfelel a vonatkozé szabvanyoknak. az adott
szakért6i vélemény készitésénél azonos modszert alkalmaztam a hatasok és az
ellenhatasok megallapitasara és azt teljes kériien alkaimaztam.

Mérndk Kamarai reg. sz. 14-0348 T-T- vezet6 tervez6
T-T-Tell. tervellenér
T-SZ-V vezetd szakértd
Epitész Kamarai reg. sz. 14- 0068 E2 - tervezé

Si6fok.2012.11.30.

Szakértd:

WQA\XV\\J@QAU

dipl. CSEH GELLE

o '. b ._vl~l o

dpitéss, ..no.:»:u\ vezets Ewcmu% .nmm vﬁ._
Auammmmﬂ mun...,.mlw e .

&Smaam, sm__m%_mem U 41« Tel.; 30/97.55
Eg -mail; nmcEmE@H.o:___Bm.rc s
-2 (14-0068); T-T.T e, (14-0348)




7400 Kaposvir, Réakoczi tér 12/A
Telefon/fax: 82/410-657

e-mail: smmki@smek.(-online.hu
adatkezelési azonosité: 01726-0001

Somogy Megyei Mérnoki Kamara =— _______ T, _______“—:-

Kaposvar, 2010. januér 18. FS&wNME“\M\..\D.__._.uo 10.

Targv: Hatosdgi bizonyitviny

:samw—mm bizonyitvany
Cseh Gellért Jézsef

Hivatalosan igazolom, hogy Cseh Gellért Jozsef 3600 Siéfok, Wesselényi u. 41.), a Somogy
Megyei Mérnoki Kamara tagja, regisztracios szdma: 14-0348.
A Magyar Mémoki Kamara dltal vezetett Orszagos Tervezoi és Szakértéi Névjegyzékben az

3 - 75

alabbi kodjell tervezdi. tervellendr és szakértdi engedellyel szerepel.

Tervezo-tervellendr: T-T-Tell/14-0348/2015.
Szakértoi: T-SZ/14-0348/2015.

v

Fenti engedélyei megujitasanal kotelezd tovabbképzés igazolasira koteleztem. Nevezett a
kiilén jogszabdlyban meghatarozott tovabbképzési feltételek koziil a kdtelezd reszt
teljeskdrlien. szabadon vilaszthatd részét idoardnyosan teljesitette, s kamardnk felé igazolta.

Ily médon engedélyei hatirezatlan ideig érvényesek, amennyiben 0t év elteltével — 2015.
januar 20-ig — a kiilon jogszabalyban rogzitett tovabbképzési feltételeknek eleget tesz.

Fenti hatarido elmulasztisa esctén jogosultsiga automatikusan megsziinik, a
névjegvzEékbdl tordlni kell.

Jelen bizonyitvdnyt a Somogy Megyei Mérnodki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvdntartds rendelkezésre dll6 adataibol, a jogosult kérelmére hatGsdgi felhasznilis céljara
adtuk ki.

A hatdségi bizonvitviny kidllitisandl figyelemmel voltam a kozigazgatdsi hat6sdgi eljards és
szolgdlatds 4dltaldnos szabdlyairdl szélo 2004’ CXL. Torvény 83-84.§-ara. valamint 72 §. (1)
bekezddsére.

Kaposvdr, 2010. januar 18. /

Dr. Gats Andrea

Somogy Megvei Mérnoki Kamara Titkdra



Dipl. Cseh Gellért

A Magyar Epitész és Mémok Kamara
tagja ,vezetd tervezd ,terv ellendr
épitésigyi szakértd
8600.Sidfok. Wesselényi utca 41.
Mob.: 30-9759-441,
E-moail:csehterv@t-online.hu

CSETERV
Tervezbi koliségvetés
Alsétekeres
Viztorony
épultré.
\Z\mv,\ etlel)
Siéfok.2012.11.31. 4 Szakérts:

) @h%l” CSEH GELLERT
Pitésr, ﬁm:»\:.u Uezet tervezs, tory, ot
. énitésiigyi ssurdrty erendr
8600 Sicfok, Wesseieny g a7 Tel.: 30/97 55
E-mail: csehter v@t- ey

- online hy
E-2¢( 14-G06s): TI-T ei) (14-034s)



Név :Alsétekeres Viztorony.

Cim :Alsétekeres. Cseresznye utca.

A munka lefrésa: Készitette :Cseh Gellért
Alltalsnos karbantart4si kirmegel6zési munkilatok

Késziilt: 2012.11.01.
Koltségvetés foosszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltsége 983.809 897.424
1.1 Kozvetlen 6nkoltség 6sszesen 983.809 897.424
2.1 AFA vetitési alap 1.881.233

2.2 Afa 0.00% 0

3. A munka dra 1.881.233

Saiz

B Gy 9 LS
Alairds
dipl. CSEH GELLERT

épfltész, statikus vezets tervezd, terv. ellandr,
énitésiiqyi szanérid
3600 Sibiok, Wesselényiu, 41. » Tel.; 30/97-59-441
E-mall: csehterv@t-online hu
E-2 (14-0068); T-1-T ell. (14-0348)

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kdltségvetés 2012.3 - BRONZ programcsomagjdval. M:\C\Aisdtekeresi Viztorony\iijkoltsévt.slo8



1. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel dra dsszesen (HUF)
Anyag Munkadij

1 15-012-6.1(7)
Homlokzati cs64llvany dllitdsa dllvanycs6b6l mint
munkadllvany,
szintenkénti pallteritéssel, korlattal, 1dbdeszkaval, kétldbas,
0,60-0,90 m padl6szélességgel, munkapadlé tivolsag 2,00 m, 2,
00 kN/m?
terhelhet6séggel, dllvanyépités MSZ és alkalmazistechnikai
kézikonyv szerint,
6,00 m munkapadlé magasséagig

160 m2 246 1.056

2 15-012-6.2(8)
Homlokzati cs6dllvany dllitdsa allvanycs6b6l mint
munkaéllvany,
szintenkénti pall6teritéssel, korldttal, 1abdeszkaval, kétldbas,
0,60-0,90 m padl6szélességgel, munkapadlé tdvolsdg 2,00 m, 2,
00 kN/m?
terhelhetséggel, allvanyépités MSZ és alkalmazastechnikai
kézik6nyv szerint,
6,01-12,00 m munkapadlé magassig kozott

160 m2 268 1.100

3 15-012-6.3 (9) ON
Homlokzati cs6éllvany allitdsa allvanycs6bol mint
munkaéllvany,
szintenkénti palléteritéssel, korlittal, ldbdeszkaval, kétl4bas,
0,60-0,90 m padl6szélességgel, munkapadl6 tivolsdg 2,00 m, 2,
00 kN/m?
terhelhetoséggel, llvanyépités MSZ és alkalmazastechnikai
kézikonyv szerint,
12,01-24,00 m munkapadl6 magassag kozott

80 m2 276 1.232

4 21-001-13.2.1-0631101 (53)
Fiivesités 20%-n4l kisebb rézsiin, KITE PAZSIT
fiimagkeverék, 40-50 dkg/10 m2

5 10 m2 627 1.812

5 21-002-1.1(1)
Humuszos termoréteg, term6fold leszedése,
teritése gépi erdvel, 18%-os terephajlasig,
bérmilyen talajban, sz4llit4ssal,50,0 m-ig
10 m3 0 540

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2012.3 - BRONZ programcsomagjival.

39.360 168.960

42.880 176.0600

22.080 98.560

3.135 9.060

A tételszamot kiivetd ON jelilés garantalja a kéltségvetési tétel és uz ON normagyiijteményben szerepl6 sziiveg egyezoségét.
C:\tercMerevip\2010_3\koliségvetések\Alsétekeres viztorony slo8



2. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

6 21-003-5.1.1.2 (23)
Csapadék elvezet0 drok foldkiemelése kézi erGvel,
barmely konzisztencidju talajban, beton burkol lapok
elhelyezéséhez 1. talajosztalyban
2 m3 0 4.598 0 9.196

7 21-011-5-0118002 (12)
Kavics sziirémez6 alapozis geotextilidval
REHAU RAUMAT geotextilia PP-bdl, fehér,
150 g/m2, 7,0 kN/m, Cikkszdm: 241818
0,5 100 m2 31.350 15.180 15.675 7.590

8 21-004-3.1(6)
Humuszterités 20 cm vastagsagig
gépi erdvel, kiegészité kézi munkéval
vizszintes feliileten 50 m-ig
50 m2 0 230 0 11.500

9 22-003-6.1-0120123 (15)
Szivérg6 paplan készitése kész tiikorre,

nyers homokos kavicsb6l
Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom
10 m3 1.243 5.434 12.430 54.340

10 22-003-8.1-0118026 (22)
Szivéargé paplan technol6giai lezérasa,
félidval Polietilén agrofélia 1 mm vtg.
50 m2 1.073 110 53.650 5.500

11 23-003-11.2-0222210 (7)
Térbeton készitése vassal simitott feliilettel
10 cm vastagsaggal
C16/20 - XOv(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
max = 16 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal
6 m3 16.609 12.232 96.054 73.392

12 36-090-1.2.2-0550080 (5)
Téglafuga javitas homlokzaton, a meglazult, sériilt részek
elOzetes
leverésével, sima kivitelben,

HvhS0-mc, kiiltéri, vakol6é habarcscsal
100 m2 186 550 18.600 55.000

Késziilt a TERC Kit. TERC VIP kiltségvetés 2012.3 - BRONZ programesomagjival.
A tételszdmot kivetd ON jelolés garantdlja a kaltségvetési tétel és az ON normagyiijteményben szerepld szisveg egyezéségét
CiMercMercvip\2010_3\koltségvetések\Alsotekeres viztorony.slo8



3. oldal

Ssz. Tételszim Egységre juté (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

13  42-051-1.1.2.3.4.1-0212402 (37)
Padléburkolat készitése, kiiltéri jarofeliiletek,
beton jardfeliiletre,tdrolGszint terasz rszére
miigyanta bevonattal kopdsallé miigyanta
bevonati rendszerrel,iivegszilersitést,
2,5-3,0 mm vastagsdgban
Reokorr-Hard iivegvézer6sitésii ipari
padlébevoné rendszer,
Reocolor "A" tipusii szinezékkel
20 m2 4.526 3.520 90.520 70.400

14 43-001-1.1.1.1-0112601 (1)
Téblas fedések;sima fémlemez fedés tablalemezbsdl
szegecselt forrasztott kivitelben,horganyzott acéllemezb6l
a viztorony szabadon 1évé f6dém lemezeinek burkoléséra,
ragasztott bitumenlemez szigetelésre
RUUKKI tdblalemez 1250x2000x0,5 mm horganyzott acél
16,5 m2 3.322 3.124 54.813 51.546

15 43-001-2.4.3.1.2-0993030 (44)
Falt6 badog készitése,horganyzott acél lemezbol
LINDAB FOP tiizihorganyzott/Z 275, 0,6 mm vtg.,
Ksz: 25 cm
27 m 2490 1.540 67.230 41.580

16 53-021-1.1.1-0230561 (1) ON
Polimerbeton vizelvezetd rendszer (folyéka)
elhelyezése gyorsrogzitéssel, illetve csavaros rigzitéssel,
Ontottvas vagy horganyzott acél rdccsal,
foldmunkik és dgyazatkészités nélkiil,
hézkoriil és a kertben,
beépitési hossz: 1,0 m
ACO SELF Euroline vizelvezet6 foly6ka, horg. acél bord4s
réccsal, 1 m, Rend.szdm: 38701
32 m 8.968 660 286.976 21.120

17 53-021-3.1.2-0232521 (24)
Polimerbeton vizelvezet6 rendszer raccsal
egybeontott (folyoka) elhelyezése, foldmunkéval
és dgyazatkészitéssel ,k6zepes és nehéz terhelésre
ACO DRAIN Monoblock RD 100 D polimerbeton
foly6ka, natur, 1,0 m, Terhelési osztaly: D400,
Rend.sz: 10507
7 m 24.358 660 170.506 4.620

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2012.3 - BRONZ programcsomagjival.
A tételszimot kvetd ON jelolés garantilja a koltségvetési tétel & az ON normagyiijteményben szerepl sziveg egyezdségét.
C:MercMtercvip\2010_3\koltségvetések\AlsStekeres viztorony.slo8



4. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

18 62-0034.1.4(14)
Betonlap burkolat készitése a csapadék rok
fenék és oldal burkoldséra 4gyaz6 homokba
cementhabarcs Hf50 kikenéssel,

40x40x8 cm-es lapokbdl
18 m2 550 1.870 9.900 33.660
Munkanem dsszesen: 983.809 897.424

Késziilt o TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2012.3 - BRONZ programcsomagjéval
A tételszimot kdvetd ON jeldlés garantdljo a kéltségvetési tétel és az ON normagyiijteményben szerepl6 sziveg egyezOségét.
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