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terviinkh6z kézitkezel6i, tulajdonosi hozz4jarulasukat a mellékelt tervdokumentacié alapjan
lehet6ség szerint soron kiviil megadni sziveskedjenek.

Szives intézkedésiiket el6re is kdszonjiik.

Székesfehérvar, 2013. méjus 17. IPSzoy, G-M

Udvoézlettel:

ezetl tervezd

Melléklet: 1 pld. helyszinrajz
1 pld. hossz-szelvény
1 pld. miszaki leiras
1 pld. kérelem



3. sz. melléklet
az 5/1999. (1I. 12. ) KHVM rendelettel mddositott
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelethez

KERELEM
az orszagos / helyi k6zit nem kozlekedés célu igénybevételéhez sziikséges hozzéjarulés irant

1. Az igénybevétel

a. ) helye: Enying-Balatonbozsok, F6 u.
b. )célja: Enying varos biztonsigos gazellatasanak biztositasa

2. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és cime, akinek érdekében az igénybevétel
torténik (a hozzéjarulas jogosultja):

E.ON Dél-dunantili Gazhal6zati Zrt

7626 Pécs, Buza tér 8/a.

3. Az elfoglalni kivant utteriilet ingatlanonként

a. ) hossziisaga: 26,50 m
b. ) szélessége: 1,00 m
C. ) nagysaga: 13,25 m2
4. Az igénybevétel
a. ) kezdetének id6pontja: 2013. junius 15.
b. ) befejezésének iddpontja: 2013. jualius 30.

5. A kezeldi hozzajarulasban foglalt feltételek betartaséért felelds személy:
a.)neve: Stéger Zoltan teriileti referens
b.) cime:  E.ON Dél-dundntiili Gzhalézati ZRt 8000 Székesfehérvar, Kiralysor 1/a.
c.) telefonszama: 30-601-3115

6. Az igénybevétel eredményeként a kozut teriiletén (az alatt vagy felett) elhelyezett épitmény
(1étesitmény)

a. ) tulajdonosdnak
neve: E.ON Dél-dunantili G4zhalbézati Zrt
cime: 7626 Pécs, Buza tér 8/a.

b. ) tizemeltetdjének

neve: E.ON Dél-dunantuli Gazhal6zati Zrt
cime: 8000 Székesfehérvar, Kiralysor 1/a.

Datum: 2013. méjus 17.

cefszer( alairas
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MUSZAKI LEIRAS

a
»Enying-Balatonbozsok, F6 u. cséhid rekonstrukcié” cimii munkahoz

Tervezd: Ipszoig-MH’96 Kft
8000 Székesfehérvar, Zsolt u. 16.

Halmay Tivadar tervezé
GO-T-07-0004
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1. Elé6zmények:
Megbiz6: E.ON Dél-dunantdli Gazhalbzati Zrt
Uzemeltets: E-ON Déldunantuli Gazhalozati Zrt
7626 Pécs, Buza tér 8/a.
Tervezé: Ipszolg- MH'96 Kft 8000 Székesfehérvar, Zsolt u. 16.
Halmay Tivadar vezet6 tervez6 GO/T-07-0004

2. Tervezési alapadatok, egyeztetések
A tervezés alapja: Gazszolgaltatoi adatszolgaltatas
Csatlakozasi pont. A tervezett gazvezeték kezdépontjan es végpontjan D 200 KPE ef.
g0°-0s [vidommal csatlakozik az tzemelé Gfk D 200 KPE P6 vezetékhez.

A helyszinrajz a hiteles helyszinrajz, annak helyszini geodéziai bemérésével és kiegészitésével, valamint a
kozmuvek nyilvantartasai alapjan készUltek.

Egyeztetések:
A tervezés soran a vonatkozéd eléirasoknak megfeleléen az ingatlantulajdonossal, szakhatdsagokkal és a
kézmiitulajdonosokkal a szlkséges egyeztetéseket elvégeztuk.
A szakhatésagi hozzajarulasokat, allasfoglalasokat, valamint az egyeztetési jegyzokoényveket jelen
tervdokumentécio tartalmazza.

Nyomasadatok:
- Tervezési nyomas: 4 bar
- Uzemi nyomas: 3 bar
- Szilardsagi prébanyomas 6 bar
- Témérségi probanyomas 6 bar

3. Tervezett rendszer ismertetése
A tervezett gazvezeték a 0+000,00 szelvényben Cs1 csomopont szerint csatlakozik az uzemeld Gfk D 200 KPE
P6 vezetékhez. Ez a tervezett vezeték kezd6pontja.

A 0+001,00 szelvényben Cs2 csomépont szerint beépltésre kerll 1 db D 200 ef. 90°-0s fvidom, mellyel
iranytérés készul jobbra.

A 0+025,50 szelvényben Cs2 csomépont szerint beépitésre kertl 1 db D 200 ef. 90°-os ividom, mellyel
iranytérés készul jobbra.

A 0+026,50 szelvényben Cs1 csomopont szerint beépitésre kertil 1 db D 200 ef. 90°-o0s Ividom, mellyel
csatlakozik az tizemelé Gfk D 200 KPE P6 vezetékhez. Ez a tervezett vezeték végpontja.

A munkalatok megkezdése elbtt kivitelezd koteles az engedélyekben szerepld helyszini egyeztetéseket,
valamint szakfelugyeletet megrendelni. Kételes tovabba a munka befejeztével a szikseges hozzajarulasokat
megkérni.

A technologiai szerelést kozvetlentl megeldzden kell a foldmunkat elvégezni. A kivitelezést cspadékmentes,
szaraz idépontra kell Utemezni, mivel ebben az idépontban a vizelvezeté arok nem tartalmaz - vagy csak
minimalis mennyiségti vizet tartalmaz.

A meder &rok kétoldali atvagasaval kell kialakitani a munkadrkot a megépitendd gazvezeték teljes hosszaban.

A 585 hrsz.-u vizfolyas alatt iranyitott furasos technologiaval kell a gazvezetéket megépiteni az alabbiak szerint.

A Gv-1 rajzszamu helyszinrajz szerinti méretben ki kell alakitani a rakotési fejgodroket, melynek mérete
2,0mx1,0mx2,2m.

A munkaarkot és a rakotési fejgodroket zart sora ducolassal kell biztositani bed6lés ellen.

A tervezett gazvezeték anyaga PE 100/G SDR 11 200x18,2 MSZ EN 1555-2 szerinti m{ianyagcso.

Az arok alatti keresztezésnél beépitésre kerlld védécsd meérete: 9,5 m hosszu PE 100/G SDR 17,6 315x17,9 PE
m(ianyagcsé.

A védécsdbe keril bef(izésre PE 100/G SDR 11 200x18,2 MSZ EN 555-2 szerinti haszoncs®, melyre 2,5 m-kent
fel kell helyezni az AZ 2-75/4,5 tip. miianyag tavtarté papucsokat kézpontositékkal.

A beflizést kdvetdn a védécsd és haszoncsd kozotti rést résmentesen gumiharanggal le kell zarni

A védécsé mindkét végére D 32 PE szaglocsovet kell felnegeszteni, melyet fel kell hozni a terepszintre és oft 20
x 20 cm-es csapszekrényben kell elhelyezni. A csapszekrényt betonagyba kell elhelyezni.

A helyreallitas az alabbiak szerint tértenik.

A gazvezeték felett 30 cm homokagyat kell késziteni. A fld tovabbi visszatéltését 30 cm-es réteg utan kézi
déngoléssel a vezeték felett tdmériteni kell. Tovabbi 30 cm-es rétegenként a tomoritést legalabb 95%-0s Try
tomorségi fokra kell tsmariteni. A munkavégzes soran betartandd minden olyan eléiras és jogszabaly, amely a
gazvezeték nyllt arokban torténd fektetesére is vonatkozik, illetve ezen mUlszaki leiras resze.
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3.1 Helyszinrajz elrendezés
A mulszaki dokumentacié része Egységes Orszagos Vettleti Rendszer (EOV) koordinata haldval ellatott
helyszinrajz az E-ON Déldunantuli Gazhalozati Zrt adatszolgaltatasa alapjan.

Tervszam: Utcanév: Vezeték elhelyezése, megjegyzés:

001/2013 Fé6. u. - Nyomvonal: Gv-1 helyszinrajz szerint

- Kézmikeresztezések: nincs

- Védelem: Gv-1 helyszinrajz, Gv-2 hossz-szelvény szerint D 315x17,9 PE
vedécsé H=9,5 m.

- Kézi feltaras kutatdarok sziikséges rakotési pontoknal

- Szakaszol6 elzaro: nincs a tervezett szakaszon

- Utburkolat minésége: z6ldsav, arok

Vezeték mérete: PE 100/G SDR 11 200 x18,2 MSZ EN 1555-2 szerint
Csatl. pont: 0+000,00 szelvényben az tizemel6é Gfk D 200 KPE P6 gazvezetékhez
Végpont: 0+026,50 szelvényben az tizemelé Gfk D 200 KPE P 16 gazvezetékhez

Vezetékjog: biztonsagi dvezettel 258 hrsz.,262 hrsz., 260 hrsz.
érintett

3.2 Tablazatos ¢sszefoglalas a tervezett eloszto vezetékekrol

Vezetékhosszak Bekotés
Tervszam Utcanév PE 100/G SDR 11 200 x 18,2 darab
001/2013 Gv-1
26,50 -
Gazelosztd vezeték §sszesen: 26,50 fm

3.3 Magassagi elrendezés

A tervezett gazelosztd vezetékek magassagi elrendezését a terepszint geodéziai magassag kaldnbségei, valamint
a meglevé kozmlivek mélységi elrendezése hatarozzak meg.

A magassagi elrendezést a hossz-szelvényen abrazoltuk.

Atlagos fektetési mélysége: 1,20 — 2,20 m

3.4. Leagaz6 vezetékek helyszinrajzi elrendezése.
Jelen tervdokumentacié nem tartalmaz ledgazo vezetéket.

3.5 . Leagazo vezetékek magassagi elrendezése
Jelen tervdokumentacié nem tartalmaz leagazo vezetéket.

3.6 Keresztezések
Kézmikeresztezések
A tervezett gazvezeték-halézat: kozm(ivet nem keresztez.

Kozutkeresztezés, megkdzelités

A tervezett gazvezeték érinti az 258 hrsz,.u, 260 hrsz.-U kivett kézteriletet, valamint a 262 hrsz.-U kivett arkot.
Mindharom ingatlan az Enyingi Polgarmesteri Hivatal kezelésében van. A kivitelezés soran a kézutkezeld
hozzajarulasaban megadott el6irasait szigortan be kell tartani.

A kivitelezés a 001/2013. sz. terv + Mliszaki leiras szerint készl.

Vasut keresztezés
A tervezett gazvezeték nem keresztez vasutat.

Vizatfolyas keresztezés
A tervezett gazvezeték keresztezi a 262 hrsz.-U vizelvezet® arkot A keresztezést az arok alatt mederatvagassal
kell elvégezni a 3. pontban leirtak szerint.

3.7 Szerelvények
Szakaszol6 szerelvények tipusa és mérete. nincs
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3.8 Nyomasproba

A nyomasprébat a GVBSZ, Miszaki Kézikdnyv MK-19 (Gazeloszté-vezeték tervezése, kivitelezése Uzemeltetése)
szerint kell elvégezni és kiértékelni.

A nyomaspréba akkor minésitheté sikeresnek, ha a nyomasproba idétartama utan nyomascsokkenes nem volt
tapasztalhaté, illetve a nyomasproba ala vetett gazelosztd vezetéken és szerelvényein tomortelenseg nem volt
kimutathato.

Az E.ON Dél-dunantuli Gazhalozati Zrt tertletén lefutd-szalagos regisztralomuszerek nem alkalmazhatok.

A nyomasprébat kalibralt mérd és adattarolo komputerrel kell végezni hémerseklet és nyomasméréssel egyutt. A
méréshez 0-10 bar mérési tartomanyu, 1,6 pontossagi osztalyd nyomasmerd orat kell alkalmazni.

Nyomaspréba kozege: levegd

Prébanyomas:
Tomorségi  + © 03"
szilardsagi

Vizsgalati id6: TP = 6 6ra

(ahol: Pp = a prébanyomas értéke

Dp = a tervezési nyomas érteke

TP = a nyomasproba id6étartama)
Az elosztovezetéken a nyomasprobat a kivitelezé végzi el. A nyomaspréba megkezdése elétt a vezeték az
uzemeltetés feltételeinek megfelelden kitisztitott, az izemeltetesi allapotnak megfeleld helyzetben, elmozdulas
ellen rogzitett legyen Ugy, hogy a nyomasprobak soran elvégzendd vizsgalatok végrehajtasat a rogzités ne
akadalyozza A nyomasproba végrehajtoja koteles minden olyan intézkedést megtenni, ami biztositja a
nyomaspréba biztonsagos, az életet, vagyont, egészseget és a kornyezetet nem veszelyeztetd végrehajtasat.
A nyomaspréba soran hasznalt mérémszerek kalibraltak legyenek.

4. Gazvezeték épités altalanos eldirasai Mszaki Kézikényv MK-19 (Gazeloszto-vezeték tervezése, kivitelezése,
tizemeltetése) szerint kell végezni.

Koztertleten végzett alépltményi munka soran biztositani kell a munkaterilet megfeleld elkeritését és kivilagitasat.
Az elkorlatozas a 4/2002(11.20) SzCsM-EuM egyttes rendelet szerint kivitelezendb.

Elkorlatozas:

A munkatertleteket hossz- és keresztiranyban piros-fehér savos atlezaro korlattal (tereléfuzérrel, jelzészalaggal)
kortil kell hatarolni. A jelz8ldmpak, utlezaré deszkak, korlatok tartasara szolgalé oszlopok szintén piros- fehér
savozasulak legyenek.

4.1 Munkaarok féldkiemelése

Epitési munka el6készitését épitési engedely birtokaban szabad megkezdeni.

A kozut keresztezédésénél a munkahelyet el kell hatarolni (altalaban elkorlatozassal), kézuti jelzéssel kell jeldini
&s a munkahelyre eléjelzéssel kell felhivni a figyelmet.

A munkahelyet( indité és fogad6 aknakat) el kell korlatozni.

A vezetéképlitéshez szikséges munkaarkot a kitlzott nyomvonalon, lehetbleg a cséfektetés elott kézvetlentl kell
kiasni és cstfektetésre elékésziteni.

A munkaarok szélessége 1m, mélysége 1,50-1,60 m legyen.

A kitermelt fldet ugy kell elhelyezni, hogy a csapadékviz elfolyasa biztositva legyen.

A munka soran fellelt vezetékeket, targyakat azonositani kell.

A fejgodrok mérete 3,00 m az Uzemeld vezetékkel parhuzamosan, szélessége 2,00 m. Az tzemeld vezeték alatt
0.30 m-re legyen a fejgoder alja. A fejgddor ducolasat a vonatkozo eldirasoknak megfelelden kell kialakitani. A
rakotési munkalatok végzéséné! a féldmunkat végzé kivitelezbnek jelen kell lennie, a fejgodor esetleges
kitisztitasa miatt. A fejgodrok kiasasa kézi foldmunkaval végzendsd!

A feltart (iizemeld) csévezetéken a rakoétési munkalatok megkezdéséig minimum 50 cm foldtakarast kell
késziteni. A csbvet a feltaras utan szabadon hagyni tilos!

A munkadrok minimalis szélessége 60 cm lehet, melynek mindkeét oldalat 50 cm szélességben szabadon kell
hagyni.

4.2 Kézmiivek megkozelitése, keresztezése

Amennyiben a munkadrok kiasasakor kdzm( kerll feltarasra, abban az esetben az Uzemeld kézmivezetéket
azonositani kell. Az azonositas a kézm( Uzemeltetd szakfelugyelet jelenlétében térténik. A kdzmd kérnyezetében
a kézm( uzemeltetd nyilatkozata alapjan a gazvezeték munkaarkat a kézmd

jelzett keresztezési helye el6tt és utan 2m-en bell csak kézi foldmunkaval szabad kiemelni kutatoarok
készitésével. A kutatéakna legalabb 1,80x0,8m-es legyen, melyet kézi erével lépcsdzetesen haladva kell kiemelni.
Ha az épitési tertleten ismeretien vagy rejtett nyomvonalu vezeteket, nem azonosithatd anyagot(veszélyes
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hulladekot, I8szert stb.) tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak beazonosithatosagat,
veszelytelensegét- szilkség esetén szakértd bevonasaval — biztositjak.

4.3 Ducolas, viztelenités

Fliggbleges odalfalu arokban dlcolas nélkul laza -szemcsés, témoér-szemcsés &s sodorhato iszapt talajban 0,8m
melysegig, kemeny iszap és sodorhaté sovany anyagu talaj esetén 1 m mélységig, sodorhaté koveér anyag esetén
1.5 m meélységig, kemeny anyag esetén 1,7 mélységig végezheté a munka. Vizszintes pallézasu ducolast,
pallonkeénti resekkel kell késziteni normal nedvességl talaj (szor6dd talaj kivételével), fuggéleges palldzast
ducolast kell késziteni nagyobb nedvességll és szorodo talaj, szadfalazast kell késziteni talajviz beémlés esetén
barmilyen talajpan 3 m melységig. A féldet alavagassal kitermelni TILOS!

Viztelenitést kell végezni abban az esetben, ha a létesitendé munkadarok alapszintje alacsonyabb az arok
nyomvonalaban jelenlévé talajviz szintjénél. A talajviz megjelenése utan el kell késziteni a viztelenité godrot, mely
a munkaarok nyomvonalan, a munkaarok meélysége alatt legalabb 0,50m-rel mélyebben legyen. A szivattyat a
szlvogddorben kell elhelyezni és a szivattyu szivovezetékébe sziirbkosarat kell felszerelni. A szivattyt
nyomovezeteket az dttesten valé atvezetés esetén biztositani kell a belapulas ellen. A kiszivattydzott vizet a
kiepitett csatornahalozatba, vagy nyilt vizelvezetd arokba kell vezetni és meg kell akadalyozni a munkaarokba
tortend visszaaramlast. A ducolas olyan legyen, hogy a kiducolt féldtémeg allékonysagat és a dolgozok testi
epséget védje, valamint a munkaterdletrél a kitermelt anyag eltavolithaté és a kidtcolt munkatérben a munka
elvégezhetd legyen. Ducolast a talaj allékonysaga és a munkaszint mélysége szerint kell kialakitani. A diickeretek
felett atvezetd hidak szerkezetei a duckerettel nem kotheték 6ssze. Duacolt munkagddér mélyitést a talaj
minésegetél figgden, de tdmor talajban legalabb 1 m-ként, nem allékony talajban 0,5 m-ként a ducolassal kévetni
kell. Kidlcolt munkaarok fenékszélessége 0,8 m-nél kisebb nem lehet. Ducolas mogott képzadott iiregeket vagy
kagyl6sodast kitdltéssel meg kell sziintetni.

4.4 A munkaarok foldvisszatoltése

A munkaarok aljara 10 cm vastagsagban homok teritendé, erre fekszik fel a csévezeték. A munkaarokban a
vezetéket gy kell lefektetni, hogy 10 cm-nél jobban az arok oldalfalat ne kézelitse meg.

A cs6 fole 50cm-re mianyag jelzoszalagot kell folyamatosan fektetni. Az agyazati réteg folé a kitermelt fold egy
része kerll visszatoltésre. A kétérmelékes, szerves anyag tartalmu, humuszos féldet visszatslteni nem szabad. A
tomoritest a cso feletti 50 cm-ig kézi erével szabad csak végezni! E f5l6tt gépi témérités is végezhetd 15 cm vig.
Retegenkeént vibrodongolovel. Az arok teljes visszatoltését csak sikeres nyomasproba, a vezeték bemérésének
vegzése utan, a miszaki felulvizsgalat jegyzékonyvében foglaltak figyelembevételével szabad csak elvégezni.

4.5 Nyomvonaljeldlés
A cs6 folé 50cm-re legalabb 6cm szélességll, sarga szinl mianyag jelzészalagot kell folyamatosan fektetni. A
jelzbszalag piros szin( felirata ,Foldgazvezeték E.ON” melynek szinallosagat a gyartd garantalja.

4.6 Ut, jarda helyreallitas
A helyredliitast az eredeti allapotnak megfeleléen, a bontasi engedélyben leirtak figyelembe vételével kell
elvégezni.

4.7 Munkaarokban térténd vezetéképités

A gazvezeteket a munkadrokban ugy kell elhelyezni, hogy jarulékos terhelés miatt ne |épen fel benne a
megengedettnél nagyobb feszlltség. Ha a csérarokban viz megjelenésével kell szamolni, akkor a cs6 feliszasa
ellen megfelelé védelmet kell biztositani. Arokban végzett épitésnél megfelelé méretli munkadarok kialakitasa
szukséges. Ha ez nem lehetséges a vezetéket ki kell az arokbol emelni, oly médon régzitve és parhuzamositva,
hogy a hegesztéseknél fesziltségek ne keltezhessenek. A varrat kihilése utan szabad a vezetéket az arokba
fektetni. Hegesztés csak éves muszaki felulvizsgalattal, minéségi tanusitvannyal dokumentalt hegesztd
berendezéssel végezhetd. A munkaarkok teljes visszatoltését csak a sikeres nyomasproba, véddcsovek lezarasa,
a vezetek geodeziai bemérésének elvégzése utadn szabad elvégezni. A munkaarkokba kétdrmeléket, szerves
anyagot, szemetet, illetve hulladékot és ezekkel kevert talajt visszatolteni tilos! A munkaarokban elhelyezet
cstvezelék csOpalast feletti 40 cm magassagig homok vagy finom szerkezeti illetve rostalt féld visszatéltése
szukseges. Talajtomorités kézi erbvel a csOpalast felett 40 cm magassdagig torténhet, felette gépi erével
végezheld

4.8 Csodvek, cséidomok

A beépltésre kerulb PE anyagok, cséidomok az MSZ EN 1555-2:2003 és MSZ EN 1555-3:2003 szabvany
szerintiek legyenek. Az E.ON Dél-dunantuli Gazhalézati Zrt tertiletén hasznalatos PE anyagu csévek szine fekete,
hosszanti sarga jelz6csikkal ellatva.
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4.9 Védécsd, burokeso
A kornyezet védelme érdekében reges, vagy tulnyomas nélkili kozmuvek alulrol térténd keresztezésenél, illetve
éplletek megkozelitésénél vedbcsovet kell alkalmazni. A véddcst és a haszoncsé kozotti teret gaztdmoren le kell
zarni, és a terepszinten elhelyezett dntdttvas csapszekrényben végzédé szaglocstvel kell ellatni.
A véddcsé anyaga D 315x17,9 PE védéesé H=9,5m

4.10 Csokotések, varratellendrzés

PE csészakaszok és cséelemek kotése elektrofittinges hegesztési eljarassal készuljon.

A hegesztési munkat az E.ON Dél-dunantali Zrt MK-19 mUszaki kézikbnyve alapjan kell végezni.
Elektroflzios hegesztés elbkészitése:

1. Csétengelyre merblegesen vagjuk le a csévégeket és a sorjat tavolitsuk el, majd zsiroldészerrel tisztitsuk
le.

2. A hegesztési hossznal nagyobb szakaszon hantoljuk le ¢cs6 teljes feltletét.

Elektroflizios tokos varrat elkészitése

- Azidomot illessziik a cs® mellé és jeloljtik be a csévégeken az illesztési melyseéget.

- Rogzitsik a csévégeket Gigy hogy az idom és a cs6 pontosan illeszkedjen.

- Kapcsoljuk be a hegeszt6 automatikat.

- Csatlakoztassuk a hegesztéautomatika vezetékét az idomhoz. Kézi vezériés esetén az idomon feltintetett
paramétereket taplaljuk be a vezerls egysegbe. Automatikus készlék esetén a hasznalati utasitas szerint
jarjunk el.

- Ahegesztés folyaman ellendrizzuk a fuzio létrejottet az olvadast jelzd furatoknal.

- Af(tési ciklus befejeztével a hiilési id6 végéig hagyjuk a szoritobilincset a szerelvényen.

A hegesztd az altala készitett varratot, a varrat 100 mm-es kornyezetében beltd szerszamja beltésevel koteles
maradandéan feltintetni.

A varratokat maradandé moédon szamozassal kell megjeldini, melyet varrattérképen és hegesztési naploban kell
dokumentalni. A kivitelez6 hegesztési felelésének minden elkészult varratot szemrevételezéssel, szlikség esetén
méréssel ellendrizni kell. A nem megfelelének minésitett varratot ki kell vagni.

4.11 Korroziévédelem
A PE cs6vek kémiai ellenallé képességuk miatt korroziovédelmet nem igényelnek.

4.12 Nyomasszabalyozoé allomasok telepitése
Jelen tervdokumentacié nem tartalmaz nyomasszabalyozo allomast.

4.13 Tisztitas
A Kkivitelezés sordn a gazeloszto vezetéket olyan aramiasi keresztmetszettel (sziikités, ,T” idom, cséiv) kell
megépiteni, hogy szivacsdugoval tisztithato legyen.

5. Gazvezeték bontasa, felhagyasa

Felhagyasra kertls gazvezeték mérete: NA 200 acél vezetek.

A miiveletre nyomasmentesitett allapotban kertl sor.

A nyomasmentesitést, gdzmentesitést levegével, vagy inert gazzal, majd gaztdmor lezarasat kovetden az alabbiak
szerint kell végezni.

A kiszakaszolast miveleti tervben (gazszlneti utasitasban) foglaltak szerint kell elvégezni. Az (zemen kvl
helyezendd vezetéket, zsakvezeték 1 pontjan, korvezetek 2 pontjan ki kell szakaszolni. A kiszakaszolt
vezetékszakasz mindkét végére megfurd idomot kell felszerelni.

Nyomasmentesitési és gazmentesitési feladatot az MK 19 M(szaki Kézikonyv 1. 3.1 és 1ll. 3.2. fejezetben lelrtak
szerint kell végrehajtani, és a vezetékez megfarni. A kiaraml6 gazt lefuvatocstnél kell vezetni, ha a kérulmeények
megengedik el kell égetni.

A kiszakaszolt és gaztalanitott vezetékszakaszt a meghatarozott helyen el kell vagni. Megbontas utan a
véglegesen zemen kivll helyezendd vezetékszakasz kapcsolatat legalabb 1 m hosszl csédarab eltavolitasaval
kell megszuntetni az izemben marad6 gazvezetektol.

A tovabb Uzemeld vezetékvég végleges, gaztdmor lezarasat a csé atmeérbjével azonos paraméterd
csévéglezaréval kell lezarni. A vezetékvég lezarasa utan az tzemeld vezetékbdl az ideiglenes szakaszolo
elemeket el kell tavolitani és a furatokat, valamint a megbontott kétéseket gaztdmoren le kell zarni

Az 1zemben marad6 gazvezeték nyomasat normal tzemi dllapotra kell emelni, majd a megbontott koétések,
valamint lezart furatok gaztdmorségét habzoszeres probaval le kell ellenérizni.

A felhagyott vezetékhez tartozo felszini tartozékokat és jelzéseket meg kell szantetni

Munkaarok létesitése soran tgyelni kell a terven feltuntetett egyéb kdzmivekre.

Amennyiben a tervrél egyértelmiien nem hatarozhaté meg azok pontos helye, ugy kutatéarkot kell létesiteni az
arokasas elbtt.

A felhagyast a vezeték mitargyainak folyamatos eltavolitaséval kell vegezni.
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A bontasi munkék (vb akna, acél tolézar, cséhidak, stb.) végzése soran kibontott és leszerelt anyagok
selejtezéséré|, vagy ismételt felhasznalasardl az erre vonatkozo utasitas betartasaval kell gondoskodni.
Le kell selejtezni azokat a szerelvényeket, cséanyagokat, melyek beépltési miibizonylattal nem rendelkeznek,
vagy Ujbol térténd felhasznalasa veszélyt jelentene.
A szerelvények csak akkor hasznalhaték fel Gjra, ha a vezeték létesitésénél felhasznalt mibizonylata Gjboli
mindsegi vizsgalatrol kiallitott mibizonylattal is el van latva.
A felnagyasra kerllg vezeték szakaszt az atkstést kdvetén hig folyés aproé szemcse szerkezetii betonnal injektalni
kell,
Az Uzemel6 gerincvezetékrél torténd levagast az Uj vezeték szakasz rakstésével egy idében a gazszolgaltatd
vegzi.

6. Munka- és tiizvédelem

Az alabbiak betartasara kulon is felhivjuk a figyelmet:

- A munkaarokban talajminoség fuggvényében dacolast kell alkalmazni.

- A koézlekedeési Utvonalba esé munkadrkot, munkagodrét, szurkulettdl - napkeltéig kell kivilagitani.
- Az arok felett - a szukséges helyeken - zart palyaju, acsolt vagy egyéb atjarét kell késziteni és korlattal
eilatni.
- A gepkocsi forgalom esetén hidprovizériumot kell épiteni, megfeleld teherbirassal.
- A munkaarkot védékorlattal kell elkeriteni 1,0 m magassagig. Erre a célra ,Gazveszély” feliratu szalagot
alkalmazni TILOS!
- A munkaarkot keresztez6 kabel szabadon nem maradhat, annak mechanikai védelmérsl gondoskodni kell
- Ha tobb kivitelezb szervezet dolgozik egyidejlleg a munkatertileten (fSldmunka, csészerelés stb.), akkor a
dolgozok figyelmét fel kell hivni az ebbdl szarmazo veszélyforrasokra.

- Az elkulénitett munkaterlletek ,atadottak’, a szdllitsi és tarolasi munkateriletek pedig ,kijeldltek”

legyenek.

- Megfeleld nagysagban és mindségben gondoskodni kell a kérnyezet, a kérnyezetben lévé személyek,
berendezések és eszkézok védelmérdl a munkavégzés idején.
- A korlatokkal védett munkaterileteken kiviil nem lehetnek a koziti forgalomban résztvevoékre nézve
balesetveszélyt okoz6 gépek és berendezések.
A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelte alapjan az épitési munkahelyen meg kell valositani a minimalis
munkavédelmi kévetelményeket.
A tervezés a hatalyos tlizvédelmi eldirasok figyelembevételével tortént. A gazvezeték foldgazzal uzemel,
tlizveszelyessegi osztalyba sorolast nem igényel.
A féldgaz robbanasi tartomanya: 4,8 — 15,5 tf%.
A gazvezetek hal6zatra valé rakotéseét és uzembe helyezését csak a teriletileg illetékes gazszolgaltato végezheti.

7. Kérnyezetvédelem
A tervezett gazvezeték természetvédelmi tertletet nem érint.
A kivitelezés soran a kornyezethasznalatot ugy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékii
kornyezetterhelést és igénybevételt idézze eld és megeldzze a koérnyezetszennyezést, kizarja a
kornyezetkarositast. A kornyezethasznalatot az elévigyazatossag elvének figyelembevételével, a kornyezeti
elemek kimeletével, takarékos hasznalataval, tovabba a hulladékkeletkezés cstkkentésével, a természetes és az
el6allitott anyagok visszaforgatasara és Ujrafelhasznalasara térekedve kell végezni.
A Kivitelezési tevékenységek soran a kérnyezetvédelmi el6irasok betartasa nagyon fontos, mivel nincs kérilkeritve
az epitesi terllet, lehetéség van nyomon kévetni az épitkezés menetét és modjat. A kivitelezési tevékenység a
természetes és az épitett kdrnyezet allapotanak megbontasaval jar. Az kivitelezés idészakos tevékenység, amely
a kornyezeti elemeket egy idére erésen probara teszi, veszélyezteti. A munkagépek mikodése zajjal,
legszennyezéssel és taposasi karral jar. A karok minimalizalasa érdekében a munkavégzést (gépek mozgasa) a
technologiailag szikséges tertleten torténjen. A kivitelezést ugy kell lebonyolitani, hogy a kérnyezetében él6k
szamara elviselhet6 legyen, és a kérnyezetben minimalis karosodas kévetkezzen be. A kivitelezés befejeztével a
karosodasok megszuntethettk legyenek.

A mart és Urahasznosithato anyagokat engedéllyel rendelkezé lerakéhelyen kell elhelyezni. A foldmunkak
vegzesenel gondoskodni kell a humuszréteg deponalasarél, a késébbi felhasznalhatésag érdekében. A f8ld
kitermelése porszennyezéssel jar, elszallitisa lehetéleg letakart allapotban térténjen. A foldmunkak befejezése
utan epitesi tormelék, bontott anyag a tertileten nem maradhat.

Kivitelezési munkak sordn a megtartandd névényegyedek mechanikai sérulések elleni védelmérdl, a
novényegyedek életképességének megtartasahoz szikséges terepszint, valamint megfeleld nagysagu
terméterulet biztositasardl gondoskodni kell.

A kivitelezése soran olyan megoldasok engedélyezhetok, amelyek nem veszélyeztetik a megtartandéd fasorok
faegyedek életkeépességét, valamint nem jarnak a faegyed teljes gyokérzetének 25%-ot meghaladé sértlésével



A veszélyes anyagokkal, illetve veszelyes készitményekkel végzett tevékenység a tertletileg illetékes ANTSZ
engedélyével végezhetd. A kivitelezés soran veszélyes anyagokkal, illetéleg a veszélyes keverékkel végzett
tevékenység a felnasznalt anyag vagy keverék adatait tartalmazo biztonsagi adatlap birtokaban kezdheté meg.

A kivitelezé, ha a kornyezetre potencidlisan veszeélyt jelenté anyaggal ill. keverékkel dolgozik, akkor a
munkavégzés helyszinén karelharité készletet kell tartania, és szlkség esetén hasznalnia. A készletet alkotd
anyagok Osszetételének mindségileg es mennyiségileg alkalmasnak kell lennitk a kérnyezeti elembe jutd
szennyez® anyag megkétésére, felitatasara. (munkagépekbél kifoly6 olaj, veszelyes anyag ill. keverék kifolyasa)

A keletkezett hulladékok kezelésénél a 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendeletben foglaltakat be kell tartani és
a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet szerinti kornyezetvédelmi tgyfél jellel (KUJ) illetve kérnyezetvédelmi terlleti
jellel (KTJ) rendelkezni kell.

A bontasi munkak végzése soran kibontott es leszerelt anyagok selejtezésérdl, vagy ismetelt
felhasznalasarol az erre vonatkozo utasitas betartasaval kell gondoskodni.

Le kell selejtezni azokat a szerelvényeket, cséanyagokat, melyek beépitési mlibizonylattal nem
rendelkeznek, vagy ujbol térténs felhasznaldsa veszélyt jelentene. A halézati, nem veszélyes hulladekok
elszallitasarol értesiteni kell a kérnyezetvédelmi terleti referenst, aki a szallitast megrendeli az adas-veteli
szerzédés alapjan az Eszak — dunantali MEH Zrt.-t6l.

A Halozati kivitelezési munkak soran keletkezé bontott anyagok / hulladékok és kezelésiik maédja:

1. HALO6ZATROL BONTOTT ANYAGOK
ATVEVOHOZ SZALLITANDO

Tipus Cikkszam |Hulladékok Bontott anyag / Hulladék
EWC kédja Jmegnevezése

Halozatrél bontott anyag / hulladék
kezelése

HASZNOSITHATO (104304 17 04 05 Vashulladék (adagolhat) (71500 {Szerzédés szerinti, engedéllyel

selejtezés X 500 X 500 mm alatti vas és | endelkez6 ATVEVOHOZ
szamla acélhulladék, csovek, . , p
elzdrészerelvények, "G "-jelii SZALLITANDO:;
1Gblék, csapszekrények, munkanként kiilon dokumentalva.
aknafedlapok) . .,
04303 | 170405 |Vashulladék (nom adagolhato) |MEGRENDELO HULLADEKANAK
selejtezés (1500 X 500 X 500 mm feletti MINOSUL. (4tvev6hoz torténd
szamla vas és acélhulladék, csovek) atadaskor a dokumentumokon hulladék

termeléként az E.ON Dél-dunéntuli
Gazhalézati Zrt.-t kell feltiintetni!)

I. HALOZATROL BONTOTT ANYAGOK
RAKTARAKBA SZALLITANDO
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(csovek, idomok)

Tipusa Cikkszdm Hulladék Bontott anyag / Hulladék Haldzatr6l bontott anyag / hulladék
EWC kéd megnevezése kezelése
HASZNOSITHATO 1702 03 Mianyag épitési hulladék A Megrendel6 4ltal kijelslt (Kozponti és

Teriileti) RAKTARAKBA SZALLITANDO
munkdanként kiillén szallitélevéllel.
Megrendeld telephelyén kertil minésitésre
(tovabbhasznosithat6 anyag, vagy hulladék)
Hulladékka mindsitést kbvetden a
MEGRENDELO HULLADEKANAK
MINOSUL

I. HALOZATROL BONTOTT ANYAGOK
ATVEVOHOZ SZALLITANDO

Tipusa Cikkszém M%_WNM_M_ Bontott anyag / Hulladék Hélézatrél bontott anyag / hulladék kezelése
megnevezése
nincs selejtezéd 1701 01 |Beton épitési, bontasi hulladék Szerzddés szerinti, engedéllyel rendelkezd
nincs szamla (akndk, jarddk, iitburkolat) ATVEVOHOZ SZALLITANDO;
munkénként killén dokumentalva.
NEM HASZNOSITHATO
nincs selejtezéy 1703 02 |Aszfalttdrmelék MEGRENDELO HULLADEKANAK
nincs szamla (idrddk, itburkolat) MINOSUL. (4tvevéhoz torténs atadéskor a
dokumentumokon hulladék termeléként az
nincs selejtezéy 170203 [Mianyag bontési hulladék E.ON Dél-dundntili Gézhdl6zati Zrt.-t kell

nincs szamla

(munkavégzés helyén mindsitett,
eredeti céljdra tovabb nem
haszndlhatd, folddel szennyezett
csdvezeték, elzdroszerelvény,idom,
orgdcs)t

feltiintetni!)

II. VALLALKOZO ALTAL A TEVEKENYSEGEHEZ FELHASZNALT ANYAGOK HULLADEKAI:

Tipusa

Cikkszdm

Hulladék
EWC kéd

Bontott anyag / Hulladék
megnevezése

Haélézatr6l bontott anyag / hulladék
kezelése

VALLALKOZO

TULAJDONANAK

MINOSULO

HULLADEKOK

0801 11*

Szerves oldoszereket, illetve més
veszélyes anyagokat tartalmazé
festék- vagy lakk-hulladékok

08 01 21*

Festékek és lakkok eltavolitasara
hasznalt, hulladékka valt anyagok

(festéshez haszndlt eszkézok)

1501 10*

Veszélyes anyagokat maradékként
tartalmazo6 vagy azokkal
szennyezett csomagolasi
hulladékok

(festékes doboz, Higités

milanyagflakon, lakkbenzines iiveg,
sth.)

1502 02*

Veszélyes anyagokkal szeny-
nyezett abszorbensek (homok),

sziirbanyagok, térlékendok
(rongy), véddruhazat

VALLALKOZO HULLADEKANAK
MINOSUL.

A hulladék termeldi jogszabalyi

kotelezettségek (gyijtés, kezelés,
nyilvantartas)
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Zajvédelem:

Az épitési helyeken gondoskodni kell arrél, hogy az épitési tevékenység soran a munkahely kérnyezetében a
27/2008. (XII. 3.) KWWM-EuM egyuttes rendelet 2. és 5. mellékleteben el6irt zaj-és rezgésterhelési hatarertékeket
ne lépjék tul, valamint a 22/2005 (VI.24) EUM rendeletben eléirt rezgésexpoziciénak kitett munkavallalokra
vonatkozé minimélis egészségi és munkabiztonsagi kévetelményeket figyelembe kell venni.

Amennyiben az alkalmazand6 technolégiak és a helyszin (a védett teriiletek vagy objektumok kézelsége) ismerete
alapjan az épitési tevékenységgel a zaj- és (vagy) rezgéshatérértékek tullépése varhaté, a munkak megkezdese
elstt — a kormyezetvédelmi hatésagtol — a 93/2007.(XI1.18) KvWM rendelet szerinti zaj- és rezgés kibocsatasi
hatarérték megallapitasat kell kérni.

8. Biztonsagi dvezet, tilalmak és korlatozasok

A tervezett gazvezeték biztonsagi ¢vezetét a GVBSZ IV fejezetében foglaltak alapjan 4 - 4 m, a védelemmel
ellatott szakaszoknal 1-1m. A biztonsagi 6vezeten belll érvényes tilaimakat és korlatozasokat a Banyaszatrol
sz616 1993 évi XLVIII tv. 32.§ Vhr. 19/A. tartalmazza.

9. Epitési jogosultsag
A Banyaszatrél sz6l6 1993 évi XLVIII tv. 38/C. §. és a 96/2005. (XI. 04.) GKM rendelet 6. §. (1) szerint .
A kivitelezést megkezdeni csak jogerds épitési engedély birtokaban lehet.

10. Prébaiizem

Megépltett gazeloszto-vezetéken probatzemet kell tartani, amelynek alapjan a gazeloszto-vezeték muszaki-
biztonsagi szempontbél térténd mindsitése az E.ON Dél-dunantili Gazhalozati Zrt. székesfehérvari regio
vezetéjének, vagy megbizasa alapjan arra kijelolt beosztottjanak joga és kotelessége.

A prébaiizem megkezdésének feltételei :

- a mszaki felulvizsgalat és a nyomaspréba soran tett intézkedéseket teljesitették,
- a csbvezeték takarasa megtortént, a felszint helyreallitottak,

- a jelzéseket és jeltléseket elhelyeztek

- a megvaldsulasi dokumentacio rendelkezesre all.

A prébatizemi ellenérzés kiemelt szempontjai az alabbiak:
- dokumentacié hianytalansaga kuléndsen:
o megvalésulasi terv, vezetékjog,
o hegesztési mlveletek,
o korrézidvédelem,
o anyagok megfeleléség-igazolasa,
vonatkozasaban
- gazvezetékek biztonsagi dvezetére vonatkozé valamennyi tilalom és korlatozas érvényesllése,
- szakaszoldszerelvények zaras-nyitas prébaja megtortént és annak eredmeénye megfeleld,
- csapszekrények szakszerii beépitettsége, megsullyedésének felfedése, azok fedelének megléte,
mozgathatdsaga stb.
-"G" jelli tablak megléte, jelz6tablak felirasainak pontossaga,

A prébaiizem soran tapasztalt hidnyosséagokat és hibakat pétolni, illetve javitani kell.

A probatizem soran az elkészllt gazeloszté vezetéket gaz ala kell helyezni, mukoédési probat kell tartani a
kivitelezés felelds miszaki vezetSjének iranyitaséval és az elosztéi engedélyes Uzemeltetésert felelts
képvisel6jének jelenlétében.

A probatzem a jogerds hasznalatbavételi engedélyt / végellenérzést kovetd (izembe helyezésig tart.

Székesfehérvar, 2013. majus 17.




